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RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany
gleba, préchnica
drewno

torf

namut

namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty
kreda

kamien

Zwir

pospotka

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek prochniczny

Zat. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

«

o

@ ® N
|E| I

Gliz

511 B

S

zwir gliniasty
pospoika gliniasta
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it pylasty
domieszki

przypuszczalna granica

zalegania poszczegdlnych warstw

przewarstwienia
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slalelcle

luzny

Sredniozageszczony

zageszczony
zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny

WILGOTNOSC:

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

WARUNKI WODNE:

OPROBOWANIE:

|, stabe sgczenie wody

] ] uziarnieniu i wilgotnosci
gtebokosc¢* silnego sgczenia wody [m]

prébki wody gruntowej

gtebokos¢* swobodnego zwierciadta
wody gruntowej [m]

warstwy mokre

gtebokos¢* ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej [m]

gtebokos¢* napietego zwierciadta
wody gruntowej [m]

warstwy nawodnione

UWAGA:
Na przekroju geotechnicznym (zat.3) podano rzedne [m n.p.m]
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TCZEW

nowoprojektowane osiedle
w rejonie ulicy Gtowackiego
(czesé€ poludniowa) - sie€
wodociggowa i kanalizacja
sanitarna
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prébki gruntu o naturalnym




