ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem natryskowym wg. sytemu

CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60 (lub innym zabezpieczeniem o odpornosci
60min), obtozona blachy stalowy tytan-cynk kolor graffit np. RHEINZINK-

ksztattownik stalowy malowany
zabezpieczeniem natryskowym wg. sytemu
CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60 {lub innym
zabezpieczeniem o odporno$ci 60min),
obtozona blacha stalowg tytan-cynk kolor
graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT,
gieta mechanicznie

rura spustowa @75 z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie
powtoka poliestrowa w kolorze
grafitowym RAL 7011, wylot skierowaé w
kierunku zewngtrznym budynku

szczyt murku obtozyf gressem ze
spadkiem na zewngtrz

rzygacz ze stali nierdzewnej z kotnierzem, do
odwadniania tarasdw, np. Schliiter-KREDI-DRAIN-
SP-E (dt. 40cm) uktadany pod matg drenazows i
uszczelniany mata Schlliter-KREDI

rura spustowa @125 z blachy
stalowej ocynkowangj i
powlekanej obustronnie powtoka
poliestrowa w kolorze
grafitowym RAL 7011

PATYNA PRO GRAFIT, gieta mechanicznie

rynna prostokatna z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie powtoka
poliestrowg w kolorze grafitowym RAL 7011
(wym. 131/110x101/90mm}

barierki Sniegowe kolor RAL 7011

drabina stalowa wg rys. K-21 kolor RAL 7011

rynna prostokgtna z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie
powtoky poliestrowa w kolorze grafitowym
RAL 7011 {wym. 131/110x101/90mm}

barierki $niegowe kolor RAL 7011

1200,0
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rura spustowa @75 z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej obustronnie powtoka
poliestrowg w kolorze grafitowym RAL 7011 obudowana blachg stalowa tytan-cynk kolor
graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT,

11116 -

rura spustowa @75 z blachy stalowej ocynkowanej i
? powlekanej obustronnie powtoks poliestrowg w kolorze
]

11
H

drahina na dach stalowa wg rys. konstrukeji K-21,
malowana farba olejng matowa odporng na czynniki zewnetrzne, w kolorze RAL 7011

barierki §niegowe kolor RAL 7011

rynna prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
obustronnie powtoka poliestrowa w kolorze grafitowym RAL 7011
(wym. 131/110x101/90mm}

ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem natryskowym wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do
R60 (lub innym zabezpieczeniem o odpornosci 60min), obtozona blacha stalowag tytan-cynk kalor graffit
np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT, gieta mechanicznie wg rys. D-?#

grafitowym RAL 7011

deska wykofczeniowa czterostronnie gtadko strugana z
czterostronnie zaokraglonymi kantami 17x2,1cm (Swierk
skandynawskil, zabezpieczona preparatem do NRO np. UNIEPAL
DREW

wyrzutnia dachowa WDC-2200 (wys. 34cm) do

wentylacji przestrzeni migdzystropowej

gzyms wykonat wg rys. detalu D-15
i pomalowaé farbg akrylowg w
1,10.3 technologji BSO, kolor taki jak 6220

z palety BOLIX

ocynkowanej szer 65cm’

o ) -
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[ rura spustowa 8125 z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej
obustronnie powtoka poliestrowg w
kolorze grafitowym RAL 7011

opierzenie z blachy stalowej
ocynkowanej szer 50cm
417 malowane w kolorze RAL 1015

istniejacy sugnalzator alarmu
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— kraty w oknie z

e stali kutej

cokol z plytek klinkierowych mrozoodpornych, —

rura spustowa @75 z blachy miedzianej

wg. schematu ng rys. D-16 na elastycznej zaprawie klejowej

tynk mozaikowy taki jak kolor nr 4%/1

wg palety BOLIX

tynk mozaikowy taki jak kolor nr &7/1

kraty w oknie ze stali kutej wg.

tynk cienkowarstwowy akrylowy w

kratka wentylacyjna stalowa z
siatka zabezpieczajaca

tynk cienkowarstwowy akrylowy w technologji
BSO, o strukturze kaszy, uziarnienie ok 2,0mm

wg palety BOLIX

kolor taki jak 6220 z palety BOLIX

lampa oSwietlenia
zewnetrznego pod
nadprozem

sthowany w deskowaniu

szczelina pomiedzy boniami malowana

—  wtacznik sygnalizacji alarmowej,

systemowa farb3 elewacyjna, kolor taki

jak 6220 z palety BOLIX

technologji BSO, o strukturze kaszy,
uziarnienie ok 2,0mm kolor taki jak 6210
z palety BOLIX

skrzynka elektryczna obudowana wg

rys. nr D-13

obudowa stupa z blachy
miedzianej wg rys D-14

1. 00 WYKONANIA OCIEPLENIA COKOLU NALEZY ZASTOSOWAL STYROPIAN EKSTRUDOWANY Z ROWKAM PIONOWYMI Z JEDNE) STRONY (ZAPEWNIAJACE DRENAZ) |

STRUKTURA WAFLA Z DRUGEJ STRONY

2. DOCIEPLENIE COKOLU POWINNG SCHODZIC PONIZE) POZIOMU PRZEMARZANIA, A LACZENIE EWENTUALNE Z tAWA FUNDAMENTOWA POWINNO ZABEZPECZAC PRZED

ODERWANIEM.
3. NALEZY ZAPEWNIE CZYSTOSE ROWKOW DRENAZOWYCH

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCEPLENIA MUSZA STANOWIC JEDEN SYSTEM, POSIADAJACY STOSOWNE ATESTY | APROBATY
S. ELEMENTY OBROBKI BLACHARSKIE) NALEZY ZDEMONTOWAL PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLANIA

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE ZDEMONTOWAL, WG. PROJEXTY

7. INSTALACJE ODGROMOWA ZDJAE 1 ZALOZYE NA NOWO PO WYKONANIU DOCIEPLENIA (URZYWAJAC STARYCH ELEMENTOW, A TAM GDZIE KOMECZNE, WYMENE NA

NOWE)
8. OPASKA WOKOL BUDYNKU NALEZY UtOZYE NA NOWO Z 1,5% SPADKIEM 0D BUDYNKU
9.LACZEME DOCIEPLEMIA Z ISTNIEJACYM SKRZYNKAMI STALOWE NA ELEWACJACH NALEZY WYKONAE JAKO ELASTYCZNE | SZCZELNE

boniowanie wykonczone tynkiem cienkowarstwowy akrylowym w technologji BSO, o
strukturze kaszy, uziarnienie ok 2,0mm kolor taki jak 6220 z palety BOLIX

deskowanie z desek elewacyjnych, wzor taki jak RHOMBO firmy MOCO

z drzewa swierka skandynawskiego malowany dwukrotnie farba

matowa, nie kryjaca struktury drewna w kolorze orzecha,
zabezpieczona preparatem do NRO np. UNIEPAL DREW

17. DREWNO U2YTE POWINNO BYE ZABEZPIECZONE PRZED DZIALAEM CZYNMKOW BI0LOGICZNYCH | OWADOW
10, ELEMENTY DREWMIANE NALEZY DOPROWADZIC DO “NRO” PREPARATEM BEZBARWNYM NP. UNIEPAL DREW
19. ELEWACJA DREWNIANA MALOWANA DWUKROTMIE FARBA MATOWA, NIEKRYJACA STRUKTURY DREWNA W KOLORZE ORZECHA

NP.

UZUPELMIONE FUGA MROZOODPORNA W KOLORZE JASNYM.

10. ELEMENTY ELEKTRYCZNE TAKIE JAK WLACZNIKI GSWIETLEMIA, SYGNALIZACJE ALARMOW NALEZY PRZEMESE W TE SAME MIEJSCA LUB WSKAZANE W PROJEKCE

NA WYKORCZONE) ELEWAC) (W PRZYPADKU ZLEGO ICH STANU, NALEZY ZAMONTOWAC NOWE TAKEE SAME, BADZ PODOBNE).

1. PRZED WYKONAMIEM OCIEPLENA COKOLU, NALEZY ZDJAC ISTMEJACE PLYTKI KLINKIEROWE, A ELEWACJE WYROWNAL 1 oczv$at

12. NALE2Y ZDJAC ISTMEJACE RURY SPUSTOWE PRZED WYKONAMIEM DOCIEPLENIA, PO WYKONANKY ZAMONTOWAL NOWE WEDLUS PROJEKTU |
PODLACZYE W TE SAME 0DPLYWY

13. POZOSTAJACE DWIE NEWYKORZYSTANE KIELICHY Z REWIZJA 00 RUR SPUSTOWYCH WEWNETRZNYCH, NALEZY ZDEMONTOWAL, A OTWORY
ZASLEPME W OPASCE woxbe BuDvI

14. RYNNE NALEZY ZDEMONTOWAL | WYMIENME NA NOWA WG PROJEXTU O SPADKACH PODLUZNYCH W KIERUNKU ZEWNETRZNYM DO
SKRAINYCH RUR SPUSTOWYCH)

15. WOKGL OKIEN ELEWACN DREWNIANES ZASTOSOWAL DESKI WYKORCZENIOWE CZTEROSTRONNE GEADKO STRUGANE Z ZAOKRAGLONYM!
ROGAM! 2,ixT7cm Z DREWNA SKANDYNAWSKIEGO KLASY A/B 70%/30%

16. OKNA W ELEWACH DREWMIANE) ZLICOWAL Z DESKA WYKONCZEMOWA WG. RYS DETALV ......

{PINCOLOR)
20. NALEZY WYKORZYSTAC ISTMEJACE PARAPETY STALOWE UESLI TO MOZLIWE)
21 PLYTKI ELEWACY.NE POWINNY BYC TAKIE JAK W20R SLEZA CZERWONA BADZ FORMBACK (decyzja nalety do inwestera),

schematu na rys. D-16
tynk cienkowarstwowy akrylowy w technologji BSO, o strukturze
kaszy, uziarnienie ok 2,0mm kolor taki jak 6210 z palety BOLIX
podjazd betonowy

murek wytozony plytkami klinkierowych
mrozocdpornymi, na elastycznej zaprawie klejowej

wykonat opierzenie (szer.=35cm) z blachy
stalowej ocynkowanej i malowanej
obustronnie farbg olejng matowa w kolorze
grafitowym RAL 7011, (hmin.=12cm-na $cianie}

opierzenie z blachy
miedzianej szer. 70cm

opierzenie z blachy miedzianej szer.
25cm (na Scianie  Hmin=15cm}

wykonat opierzenie z blachy stalowej tytan-cynk kolor
ciemny graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT

deskowanie z desek elewacyjnych, wzor taki jak
RHOMBO firmy MOCO z drzewa swierka
skandynawskiego malowany dwukrotnie farba matowa,
nie kryjaca struktury drewna w kolorze orzecha,
zabezpieczona preparatem do NRO np. UNIEPAL DREW

barierki ze stali chromowanej H=110cm

schody wytozone gressem antypoSlizgowym
mrozoodpornym, na elastycznej zaprawie klejowej
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