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UWAGA
1. DO WYKONANIA OCIEPLENIA COKOLU NALEZY ZASTOSOWAL STYROPIAN EXSTRUDOWANY Z ROWKAMI PIONOWYM Z JEDNE) STRONY (ZAPEWNIAJACE DRENAZ) |
STRUKTURA WAFLA Z DRUGIE) STRONY

2. DOCIEPLENIE COKOLU POWINNO SCHODZIC PONIZE) POZIOMU PRZEMARZANIA, A LACZENIE EWENTUALNE Z LAWA FUNDAMENTOWA POWINNO ZABEZPIECZAL PRZED
ODERWANIEM.

3. NALEZY ZAPEWNIE CZYSTOSE ROWKGW DRENAZOWYCH

4. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCIEPLENIA MUSZA STANOWIC JEDEN SYSTEM, POSIADAJACY STOSOWNE ATESTY | APROBATY

5. ELEMENTY 0BROBKI BLACHARSKIE) NALEZY ZDEMONTOWAL PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLANIA

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE ZDEMONTOWAE, wyMeNE WG. PROJEKTU

7. INSTALACJE ODGROMOWA ZDJAE | ZALOZYE NA NOWO PO WYKONANIU DOCIEPLENIA (URZYWAJAC STARYCH ELEMENTOW, A TAM GDZIE KOMIECZNE, WYMENIE NA
NOWE)

8. OPASKA WOKOL BUDYNKU NALEZY ULOZYE NA NOWO Z 15% SPADKIEM 0D BUDYNKU

9.LACZENIE DOCIEPLENIA Z ISTNIEJACYMI SKRZYNKAMI STALOWE NA ELEWACJACH NALEZY WYKONAE JAKO ELASTYCZNE | SZCZELNE

systemowa farbz elewacyjna, kolor taki
jak 6220 z palety BOLIX

17. DREWNO UZYTE POWINNO BYC ZABEZPIECZONE PRZED DZIALAEM CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH | OWADOW

18. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY DOPROWADZIE DO “NRO® PREPARATEM BEZBARWNYM NP. UNIEPAL DREW

19. ELEWACJA DREWNIANA MALOWANA DWUKROTME FARBA MATOWA, NEXRYJACA STRUKTURY DREWNA W KOLORZE ORZECHA
NP. {PINCOLOR)

20. NALEZY WYKORZYSTAL ISTMEJACE PARAPETY STALOWE UESLI TO MOZLIWE)

21. PLYTKI ELEWACYINE POWNINY BYE TAKIE JAK WZOR SLEZA CZERWONA BADZ FORMBACK (decyzje nalety do investera),
UZUPELMIONE FUGA MROZOODPORNA W KOLORZE JASNYM.

0. ELEMENTY ELEKTRYCZNE TAKIE JAK WELACZNIKI GSWIETLENIA, SYGNALIZACIE ALARMOW NALEZY PRZENEESC W TE SAME MEJSCA LUB WSKAZANE W PROJEKCE

NA WYKONCZONE) ELEWACH (W PRZYPADKU ZLEGO ICH STANU, NALEZY ZAMONTOWAL NOWE TAKIE SAME, BADZ PODOBNE). PPHU "PROJ-BUD" PROJEKT - ELEWACJA BOCZNA POLNOCNA
f WYKONAMEM OCIEPLENIA COKOLY, NALEZY ZDJAC ISTMEJACE PLYTKI KLINKIEROWE, A ELEWACJE WYRBWNAL 1 oczy$al 83-110 Tczew ul. Krasinskiego 25a tel. 058 531 15 28
12. NALEZY 2DJAC ISTMEJACE RURY SPUSTOWE PRZED WYKONANEN DOCIEPLEMA, PO WYKONANU ZAMONTOWAE NOWE WEDLUG PROJEKTU |
PODLACZYE W TE SAME OOPLYWY
13, POZOSTAJACE OWIE MEWYKORZYSTANE KIELICHY Z REWIZIA 0D RUR SPUSTOWYCH WEWNETRZNYCH, NALEZY ZDEMONTOWAL, A OTWORY PROJEKT ZAMIENNY- NADBUDOWY BUDYNKU :
ZASLEPIE W OPASCE WOKDE BUDYNKV BIUROWEGO NA TERENIE ZAKLADU WODOCIAGOW | . Projektoval [ e
16, RYNNE NALEZY ZDEMONTOWAL | WYMENE NA NOWA WG PROJEKTU O SPADKACH PODLUZNYCH W KIERUNKU ZEWNETRZNYM (D0 KANALIZACJI W TCZEWIE PRZY UL. CZATKOWSKIEJ
SKRAMNYCH RUR SPUSTOWYCH 8 dz. nr 4/27 Henryk Baniecki Sprawdzil | Ryszard Haase
15. WOKGL OKIEN ELEWAC) OREWNIANE) ZASTOSOWAC DESKI WYKORCZENOWE CZTEROSTRONNE GLADKO STRUGANE Z ZAOKRAGLONYM ! Y

2 1 et Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Tczewie, Data Skala
16. OKNA W ELEWACS DREWNANE) ZLICOWAL Z DESKA WYKORCZENIOWA WG. RYS DETALV ...... a9 Ji sp- z 0.0. ]

ul. Czatkowska 8, B3-110 Tczew 05.09 1:100 |A-20-Z

AUTODESK REVIT




