czerpnia §cienna 50x31cm wg proj. wentylacji

barierki Sniegowe kolor RAL 7011

ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem natryskowym
wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60 (lub innym
zabezpieczeniem o odpornoSci 60min), obtozona blacha stalowa
tytan-cynk kolor graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT,
gieta mechanicznie

rura spustowa @75 z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
obustronnie powtoka poliestrowg w kolorze grafitowym RAL
7011 obudowana blachg stalowa tytan-cynk kolor graffit np.
RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT,

opierzenie z blachy stalowej
ocynkowanej szer 50cm

drabina stalowa wg rys. K-21 kolor RAL 7011

drabina stalowa wg rys. K-21 kolor RAL 7011

- r-— istniejaca czape, w razie koniecznosci naprawit

wentylator dachowy DRV 224/35-4E
{wys. 96cm) wg proj. wentylacji

wywietrzak dachowy wg proj.
wentylacji

- rura spustowa @75 z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie powtoka
poliestrowg w kolorze grafitowym RAL 7011,

deskowanie z desek elewacyjnych, wzor taki jak
RHOMBO firmy MOCO z drzewa swierka
skandynawskiego malowany dwukrotnie farba
matowa, nie kryjaca struktury drewna w kolorze

malowane w kolorze RAL 1015

gzyms wg rys D-4 oL

rura spustowa 2125 z blachy stalowej

‘krafka wentylacyjna stalowa z.. = -

B : orzecha, zabezpieczona preparatem do NRO np.
- % UNIEPAL DREW

Sl coo L G rynna prostokatna z blachy stalowej
" . zewngtrzna 1E|:I/nqsf/k'a\ klimatyzagi —~—. .0, 7 7.0 O B ocynkowanej i powlekanej obustronnie
toe S " . bdrierka-ze stali chromowane) - X - powtok3 poliestrowa w kolorze grafitowym

RAL 7011 {wym. 131/110x101/90mm}

© . slatkd. zabezpisczajaea. -
ocynkowanej i powlekanej obustronnie ; - e
powtoky poliestrowa w kolorze

- rura spustowa @125 z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie

7 “opierzenie z blathy’
*'; ~Miedzignej szer. 10cm

grafitowym RAL 7011,

C e powtoka poliestrowa w kolorze
T ol grafitowym RAL 7011,

gzyms wykonat wg rys. detalu D-15 i
pomalowat farbg akrylowa w

N m— deskowanie z desek elewacyjnych, wzor taki jak

RHOMBO firmy MOCO z drzewa swierka

skandynawskiego malowany dwukrotnie farba

matowa, nie kryjaca struktury drewna w
kolorze orzecha, zabezpieczona preparatem do

NRO np. UNIEPAL DREW

technologji BSO, kolor taki jak 6220 z ARl
palety BOLIX L

boniowanie wykonczone tynkiem cienkowarstwowy

akrylowym w technologji BSO, o strukturze kaszy, |

uziarnienie ok 2,0mm kolor taki jak 6220 z palety BOLIX ”
szczelina pomiedzy boniami malowana in
systemowa farba elewacyjna, kolor taki [E— =
jak 6220 z palety BOLIX T% ’

TTr—rrr

barierka ze stali chromowanej
H=90cm wg rys D-17

cokal pochylni pokryty plytekami klinkierowymi
mrozoodpornych, na elastycznej zaprawie klejowej

— tynk cienkowarstwowy akrylowy w technologji
BSO, o strukturze kaszy, uziarnienie ok

kraty w oknie ze stali kutgj
wg. schematu na rys. D-16

tokol z plytek klinkierowych
mrozoodpornych, na elastycznej
zaprawie klejowej

2,0mm kolor taki jak 6210 z palety BOLIX

UWABA

1. DO WYKONANIA OCIEPLENIA COKOLU NALEZY ZASTOSOWAL STYROPIAN EKSTRUDOWANY Z ROWKAMI PIONOWYMI Z JEDNE) STRONY [ZAPEWNIAJACE DRENAZ) |
STRUKTURA WAFLA Z DRUGE) STRONY

2. DOCIEPLENIE COKOLU POWINNO SCHODZIC PONIZE) POZIOMU PRZEMARZANIA, A tACZENIE EWENTUALNE Z tAWA FUNDAMENTOWA POWINNO ZABEZPIECZAL PRZED
ODERWANIEM.

3. NALEZY ZAPEWNIE CZYSTOSE ROWKOW DRENAZOWYCH

&. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCIEPLEMIA MUSZA STANOWIE JEDEN SYSTEM, POSIADAJACY STOSOWNE ATESTY | APROBATY

S. ELEMENTY OBROBKI BLACHARSKIE) NALEZY ZDEMONTOWAL PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLANIA

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE ZDEMONTOWAL, WYMENIE WG. PROJEXTU

7. INSTALACJE ODGROMOWA ZDJAC | ZALOZYE NA NOWO PO WYKONANIU DOCIEPLENIA (URZYWAJAC STARYCH ELEMENTOW, A TAM GOZIE KOMECZNE, WYMENIE NA
NOWE}

8. OPASKA WOKGL BUDYNKU NALEZY UtOZYE NA NOWD Z 15% SPADKIEM 0D BUDYNKU

9LACZEME DOCIEPLENIA Z ISTNIEJACYM SKRZYNKAMI STALOWE NA ELEWACJACH NALEZY WYKONAC JAKO ELASTYCZNE | SZCZELNE

10. ELEMENTY ELEKTRYCZNE TAKIE JAK WLACZNIKI GSWIETLENIA, SYGNALIZACJE ALARMOW NALEZY PRZEMIESC W TE SAME MEJSCA LUB WSKAZANE W PROJEKCE
NA WYKORCZONE) ELEWACH (W PRZYPADKU ZLEGO ICH STANU, NALEZY ZAMONTOWAC NOWE TAKE SAME, BAOZ PODOBNE).

1. PRZED WYKONANEEM OCIEPLEMIA COKOLU, NALEZY ZDJAC ISTNIEJACE PLYTKI KLINKIEROWE, A ELEWACJE WYROWNAL 1 oczvéat

12. NALEZY ZDJAC ISTMIEJACE RURY SPUSTOWE PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA, PO WYKONANU ZAMONTOWAL NOWE WEDLUS PROJEKTU |
PODLACZYE W TE SAME 0OPLYWY

13. POZOSTAJACE DWIE MEWYKORZYSTANE KIELICHY 2 REWIZJA 0D RUR SPUSTOWYCH WEWNETRZNYCH, NALEZY ZDEMONTOWAL, A OTWORY

ZaSLert W OPASCE wokbt Buoviy

4. RYNNE NALEZY ZDEMONTOWAL ) WYMIEME NA NOWA WG PROJEXTU O SPADKACH PODLUZNYCH W KIERUNKU ZEWNETRZNYM 1DO

SKRAJNYCH RUR SPUSTOWYCH)

15. WOKOL OKIEN ELEWACH DREWMIANE) ZASTOSOWAE DESKI WYKONCZENOWE CZTEROSTRONNE GLADKO STRUGANE Z ZAOKRAGLONYM!

ROGAMI 2,1x17cm Z DREWNA SWIERKA SKANDYNAWSKIEGO KLASY A/B 70%/30%

16. OKNA W ELEWACH DREWNIANE) 2LICOWAE Z DESKA WYKORCZEMIOWA WG. RYS DETALV ...

17. DREWNO UZYTE POWINNG BYE ZABEZPIECZONE PRZED DZIALAEM CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH | OWADOW

18. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY DOPROWADZIE DO “NRO” PREPARATEM BEZBARWNYM NP. UNIEPAL OREW

19. ELEWACJA DREWNIANA MALOWANA DWUKROTMIE FARBA MATOWA, NIEKRYJACA STRUKTURY DREWNA W KOLORZE ORZECHA
NP, {PINCOLOR)

20. NALEZY WYKORZYSTAL ISTMEJACE PARAPETY STALOWE UESLI TO MOZLIWE)

21 PLYTKI ELEWACYINE POWNNY BYC TAKEE JAK W20R SLEZA CZERWONA BADZ FORMBACK (decyzja nalety do inwesteral,
UZUPELMONE FUGA MROZOODPORNA W KOLORZE JASNYM.

PPHU "PROJ-BUD"
83-110 Tczew ul. Krasinskiego 25a tel. 058 531 15 28

PROJEKT - ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA

PROJEKT ZAMIENNY- NADBUDOWY BUDYNKU

BIUROWEGO NA TERENIE ZAKtADU WODOCIAGOW | _ Projektowal Piotr Witczak
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