ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem
natryskowym wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60
{lub innym zabezpieczeniem o odporno$ci 60min) na

barierki $niegowe kolor RAL 7011

rynna prostokaftna z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej obustronnie powtok3 poliestrowa w kolorze
grafitowym RAL 7011 {wym. 131/110x101/90mm)

ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem natryskowym
wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60 (lub innym
zabezpieczeniem o odporno$ci 60min), obtozony blacha
stalowa tytan-cynk kolor ciemny graffit np. RHEINZINK-
PATYNA PRO GRAFIT, gieta mechanicznie wg rys. D-%

rura spustowa @75 z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie powtoka
poliestrowy w kolorze grafitowym RAL 7011

stolarka okienna ognioodporna El 60

barierka ze stali chromowanej

rynna prostokaftna z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej obustronnie powtok3 poliestrowa w kolorze

o

grafitowym RAL 7011 {wym. 131/110x101/90mm)

A

istniejacy gzyms dociepli¢ wg rys. D-&

izolacja termiczna styrodur 10cm

wyburzony istniejacy stropodach

istniejace drzwi zdemontowat i zatozyt
drzwi odporno$ci ogniowej EI 60
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1. ZESTAWIENIE SCIAN ZNAJDUJE SIE NA RYS A-21-Z

2. ZESTAWIENIE STROPOW | DACHOW ZNAJDUJE SIE NA RYS. A-22-Z

drabina stalowa wg rys. K-21.3 malowana
farby olejn3 matowa, odporng na czynniki
zewnetrzne kolor RAL 7011

wykonat opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej farba olejng matowa odporna na czynniki
zewnefrzne, w kolorze grafitowym RAL 7011,

wykonat opierzenie z blachy stalowej ocynkowane;j,
malowanej farba olejng matowa odporna na
czynniki zewnetrzne, w kolorze grafitowym RAL
7011, zachodzace 25cm na mur

belka stalowa Dp-2, malowana szabezpieczeniem
natryskowym wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do
R60 (lub innym zabezpieczeniem o odpornosci 60min)

rynna prostokatna z blachy stalowej ocynkowangj i
powlekanej obustronnie powtok3 poliestrowa w kolorze
grafitowym RAL 7011 (wym. 131/110x101/90mm)

ksztattownik stalowy malowany zabezpieczeniem natryskowym
wg. sytemu CAFCOUTE 280 gr. 2,5cm do R60 {lub innym
zabezpieczeniem o odpornosci 60min), obtozony blacha stalowa
tytan-cynk kolor ciemny graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO
GRAFIT, gieta mechanicznie wg rys. D-7

rura spustowa B75 z blachy stalowej ocynkowangj
i powlekanej obustronnie powtoka poliestrowa w
kolorze grafitowym RAL 7011

kafle do wysokosci 210cm
parapet z laminatu, kolor biaty

parapet zewnetrzny z blachy miedzianegj

rynna prostokatna z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej obustronnie
powtoka poliestrowa w kolorze grafitowym
RAL 7011 {wym. 131/110x101/90mm)

docieplenie ze styropianu, obrdbka z
blachy miedzianej L=60cm, wywinieta
na gzyns i pod deskowanie

-' gzyms styropianowy

wg rys. D-15
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