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nadproŜe 2xL19 l=150cm

łąwy fundamentowe Ł-1Ł-1Ł-1Ł-1
wg rys. K-6-ZK-6-ZK-6-ZK-6-Z
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płyta dachowa wg rys. K-20-Z K-20-Z K-20-Z K-20-Z
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D2

P1

gzyms ze styropianu wg
rys. nr D-15-ZD-15-ZD-15-ZD-15-Z

bonioeanie wg rys. nr D-15D-15D-15D-15

cokół obłoŜony płytkami
klinkierowymi takie jak ŚLĘśA
CZERWONA bądź FORMBACK

murek oporowy (Ŝelbetowy)
pochylni, wg rys. K-......K-......K-......K-...... nad
terenem obłoŜony płytkami
klinkierowymi

barierka ze stali
chromowanej  H=110cm,
wg rys. D-17 D-17 D-17 D-17

ławy fundamentowe murku
oporowego pochylni

schody Ŝelbetowe na gruncie,
płyta gr. 10cm zbrojona siatką
Ø8 co 10/10cm środkiem

izolacja przeciwwodna
pozioma, wywinięta na scianę

styrodór 5cm

386.0

rynna prostokątna z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej
obustronnie powłoką poliestrową  w
kolorze  grafitowym RAL 7011 (wym.
131/110x101/90mm)
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A-16-Z

ScZ10ScZ10ScZ10ScZ10
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SCz16SCz16SCz16SCz16

P6

docieplenie stropu od spodu  styropianem gr. 8cm

docieplenie stropu styropianem gr. 6cm, wykończony
tynkiem cienkwarstwowym jak budynek

gzyms ze styropianu wg
rys. nr D-15D-15D-15D-15

łąwy fundamentowe Ł-1 Ł-1 Ł-1 Ł-1 wg
rys. K-6-ZK-6-ZK-6-ZK-6-Z

ScZ7ScZ7ScZ7ScZ7

bonioeanie wg rys. nr D-15-ZD-15-ZD-15-ZD-15-Z

nadproŜe 2xL19 l=150cm

D2
wykonać opierzenie z blachy stalowej  tytan-cynk kolor

ciemny graffit np. RHEINZINK-PATYNA PRO GRAFIT

poziom podłogi
1 piętra

studnia rewizyjna

nowa rura kablowa Ø110

rura kablowa Ø110

nowa rura kablowa Ø110

przejście rury koablowej
przez ścianę fundaentową
w kołnierzu
uszczelniającym

przejście rury koablowej przez ścianę
fundaentową w kołnierzu uszczelniającym

5%

styrodór 8cm
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wieniec Ŝelbetowy wg rys.
konstrukcji K-20-Z

wieniec Ŝelbetowy wykonany z płytą
stropową wg rys. konstrukcji K-20-Z

pas nadrynnowy (szer.=21cm) z blachy
stalowej  ocynkowanej i malowanej
obustronnie farbą olejną matową w
kolorze  grafitowym RAL 7011, L=450cm

pas podrynnowy (szer.=45cm) z blachy
stalowej  ocynkowanej i malowanej
obustronnie farbą olejną matową w
kolorze  grafitowym RAL 7011, L=450cm

wykonać opierzenie (szer.=35cm) z blachy
stalowej  ocynkowanej i malowanej
obustronnie farbą olejną matową w kolorze
grafitowym RAL 7011, (hmin.=12cm-na ścianie)

barierki śniegowe kolor RAL 7011
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