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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Tczewie;
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej

na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul. Glowackiego (cze$¢ potudniowa) w Tczewie.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych budowy ww. sieci

wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowoprojektowanym osiedlu w m. Tczew z uzbrojeniem oraz
przytaczami do budynkdw. Przylgcza kanalizacyjne nalezy wykona¢ do granicy posesji i zaslepiC.
Przejscie pod drogg krajowg nr 1 (Aleja Solidarnosci).

Projekt zawiera cze$é opisowg, BIOZ i graficzng (plany i profile) z zatgczonymi przebiegami tras sieci
kanalizacyjnej i lokalizacjg projektowanego uzbrojenia.

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy w/w sieci
kanalizacyjnej.

Przewidywana inwestycja nie wymaga wydzielenia stref i obszaréw ograniczonego uzytkowania

(art.135 ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

1.3. Podstawa opracowania
- Umowa na wykonanie prac projektowych Nr NI-2/011/2011;
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane przez uprawnionego geodete;
- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r, poz. 1118) z p6zniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.06.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.04.130.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczgce projektowania i eksploataciji sieci
kanalizacyjnej;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nr WSK.6220.15.13.2011.EB z dnia
19.10.2011r;

- Warunki techniczne nr TTW01525/09/2011 z dnia 02.03.2011r. do projektowania sieci kanalizacyjne;j
w rejonie ulicy Gtowackiego w Tczewie;




- Uzgodnienia z Inwestorem, instytucjami i wkascicielami infrastruktury technicznej; wymogi wynikajgce
z zawartej umowy, wytyczne techniczne producentéw;

- Projekty zagospodarowania terenu;
- Protokét ZDUP w Tczewie;

- PN, BN i wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych;

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie istniejgce i projektowane drogi i ulice wyznaczone
w mpzp. Obecnie na trasie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej wystepuje roslinnos¢ pospolita ruderalna
(bielun dziedzierzawa, tasznik i gwiazdnica pospolita, fopian pajeczynowaty, pokrzywa zegawka itp.).
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urzadzen to:

= kable energetyczne,

= kable telekomunikacyjne,

= przewody sieci gazowej,

= przewody sieci wodociggowej,

= przewody sieci kanalizacji $ciekowej i deszczowe;.
Istniejace drogi:

= drogi gminne,

= droga krajowa.
Istniejgce sieci tymczasowe po wykonaniu docelowej sieci kanalizacyjnej nalezy w trwaty sposob odcig¢ oraz
uwzgledni¢ nieczynng sie¢ na mapie powykonawczej. Mowa tu o przytaczach kanalizacyjnych do dziatek
340/15, 340/14, 340/13, 340/12, 56/41, 56/34, 56/16, 56/12, 56/10. Istniejgce tymczasowe przytgcza do ww.

dziatek nalezy przetaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Na projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej w ul. Forsteréw i ul. Anny tajming na
niesiony jest zaprojektowany wodocigg w63-178/2008 oraz kanalizacja sanitarna ks160-178/2008. Sieci te nie

zostaty wykonane i inwestor tych sieci nie bedzie ich wykonywat.

1.5. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest srednio zréznicowane i waha sie od rzednej

38,0 m n.p.m. do 70,1 m. n.p.m.

Rzedne terenu podane na projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej sg rzednymi
terenu zaprojektowanego w Koncepciji drog z 2006r. Rzedne terenu istniejgcego w wielu miejscach sie réznig

od rzednych terenu projektowanego.

1.6. Lokalizacja i wykaz dziatek przez ktére projektowana jest inwestycja

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w granicach administracyjnych w m. Tczew.

Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapach w skali 1:500.

Wykaz dziatek : 22/1, 22/2, 24, 46, 47/1, 49/1, 49/2, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51,
56/58, 56/67, 56/9, 58, 60/6, 60/9, 60/11, 340/9, 340/10, 340/16, 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11,
347/12, 347/13, 348/7, 348/8, 350, 351, 352/2, 353, 354/3, 363




1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Projektowana trasa inwestycji nie przebiega przez stanowiska archeologiczne, ani w bezposrednim

sgsiedztwie cennych przyrodniczo stanowisk flory i fauny.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowang trase sieci kanalizacyjnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem zlokalizowana jest na terenach, ktérych wiascicielami sa:
= Powiatowy Zarzad Drég w Tczewie
= Gmina Tczew
= Wiasciciele prywatni
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie

ul. Gtowackiego (czes¢ potudniowa) w Tczewie.

Zakres projektu obejmuje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytgczami do dziewieciu punktow
wigczenia w istniejgcy siec:

- w ciggu ulicy Gtowackiego oznaczonych jako KS-G4, KS-G7, KS-G9, KS-G12,

- w ciggu ulicy Lecha Badkowskiego oznaczonych jako S6.k, S7.k, S8.k, S47.2, S47.1,

- w ulicy 30-go Stycznia oznaczong jako KS-SC1

Projekt budowlany ze wzgledu na brak zgdéd wiascicieli nieruchomosci dziatki nr 54/1 i 348/12
podzielony jest na dwa osobne projekty (Czes¢ A oraz Czes¢ B). Projekt Czes¢ A bedzie poddany procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe, projekt Czes¢ B nie bedzie poddany procedurze udzielenia pozwolenia na
budowe.

W projekcie Czes¢ A nie znajdujg sie nastepujgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami i
uzbrojeniem:

- od wigczenia w istniejgcg sie¢ w studni S9 do studni S2.2 (z uwagi na dziatke nr 54/1)

- od wtgczenia w projektowang sie¢ w studni S107 do studni S67.3 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- od S67.3 do S67.8 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- od S67.3 do S67.10 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- od S67.1 do S67.2 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- od S48 do S52 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- od S58 do S52.2 (z uwagi na dziatke nr 348/12)

- przytgcza kanalizacyjne od P8 do S2.1, P131 do S65, P130 do S66, P134 do S67.4, P135 do S67.5,
P136 do S67.6, P137 do S67.7, P138 do S67.8, P140 do S67.9, P132 i P133 do S67.10, P18 do S67.2”

2.1.1. Wiaczenie do istniejgcego uzbrojenia

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wigczona do kolektora zbiorczego o $rednicy 400 mm PP
(polipropylenu) w klasie sztywnosci SN 8 kN/m? w ulicy Glowackiego oraz studni kontrolnej (koncowej) na
kanale zbiorczym o srednicy 200 mm PP SN 8 kN/m®w ulicy 30-go Stycznia, oraz takze do kanatu zbiorczego
0 $rednicy 315 mm PP SN 8 kN/m® w ulicy Lecha Badkowskiego. Od sieci zaprojektowano przytgcza do

granicy dziatek zabudowanych wzdtuz trasy sieci kanalizacyjne;.




Wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ulicy Gtowackiego, Lecha Badkowskiego, 30-go Stycznia
nalezy wykona¢ za pomocg studni kontrolnych betonowych o $rednicy @1200mm. Wigczenia do istniejgce;j
sieci kanalizacyjnej w studniach oznaczonych jako KS-G4, KS-G14 oraz S47.2 projektuje sie jako wigczenia

kaskadowe.

2.1.2. Przebieg rurociggow
Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie w pasach drogowych istniejgcych i projektowanych ulic

wyznaczonych w mpzp.

2.1.3. Rurociagi
Projektuje sie rurociggi sieci kanalizacyjnej o srednicy:
- PP de 200mm, L =3027,7mb;
- PP de 250mm, L =966,4mb
- PP de300mm, L=817,5mb
Projektuje sie przytagcza do granicy dziatek zabudowanych wzdtuz trasy sieci kanalizacyjnej o srednicy:
- PP de 160mm, L =636,2mb;

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzeh wynika z uwarunkowan terenowych, warunkoéw decyzji o lokalizaciji

inwestycji celu publicznego, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnien z wtascicielami dziatek.

2.1.4. Przylacza kanalizacyjne

Przytgcza kanalizacyjne projektuje sie z rur PP de 160, fgczonych kielichowo na uszczelki gumowe,
doprowadzone do granicy dziatki zakonczone korkiem, wyprowadzone ze studni kontrolnej osadzonej na sieci
kanatu sanitarnego. Istniejgce tymczasowe przytgcza kanalizacyjne do dziatek 340/15, 340/14, 340/13,
340/12, 56/41, 56/34, 56/16, 56/12, 56/10 nalezy przetgczy¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

2.2. Wytyczne wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PP klasa sztywnosci 8 kN/m?, kielichowych ze $ciankg korygowang

ze wzmochionym wierzchotkiem karbu oraz ksztattek tego samego materiatu i klasy sztywnosci.

Kanaty ukfada¢ na gtebokosci min 1,6 m do dna kanatu — zgodnie z profilami zawartymi w projekcie

wykonawczym.

Kanaty posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypa¢ warstwg pospétki do 0,30 m nad wierzch rury,
Projektuje sie 218 studni kontrolnych z prefabrykatéw betonowych fgczonych na uszczelki o srednicy 1200
mm (z kregiem dolnym, pokrywg oraz przejsciem szczelnym osadzonym fabrycznie oraz stopniami
ztazowymi). Dla studni lokalizowanych w pasach drogowych stosowac¢ pierscienie dystansowe.

Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza niz 85% $rednicy kanatu.

Wiazy kanatowe okragte klasy D400 bez wentylacji z korpusem Zeliwnym i pokrywg zeliwng z wypetnieniem
betonowym.

Ze wzgledu na bardzo duze zagtebienia wystepujgce na trasie sieci kanalizacyjnej zaleca sie, aby kanaty

zagtebione powyzej 4,5 m wykona¢ metodg bezwykopowg przeciskiem hydraulicznym sterowanym. Powodem




zastosowania tej metody jest koniecznos¢ wykonywania bardzo duzych wykopdw, ktérych wykonanie jest

niebezpieczne i nie ekonomiczne.

Do tej metody zaleca sie zastosowac¢ kanaty kamionkowe przeciskowe de 250, 300mm, glazurowane, o
dopuszczalnej sile wcisku 810, 1000 kN, tgczone na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelkg

kauczukowa-elastomerowa.

Odcinki sieci kanalizacyjnej, na ktérych wystgpity bardzo duze spadki kanatu wymagaty zastosowania
kaskadowych studzienek kanalizacyjnych. Sytuacja wysokosciowa prowadzenia kanatéw zmusita do
wykonania wigczenia przewodu kanalizacyjnego powyzej dna studzienki kanalizacyjnej wlazowe;j.

Na sieci kanalizacyjnej projektuje sie 23 studnie kaskadowe z rurg spadowg umieszczong wewnatrz studni o
srednicy 1200 mm:

Oznaczenie studni Wysokos$¢ kaskady [m]

KS-G4 1,28
KS-G14 2,62
S22 1,83
S32 2,00
S33 2,09
S37 0,79
S38 1,25
S47.2 2,02
S47.6 1,95
S69 1,47
S70 1,39
S71 1,51
S73 2,55
S77 1,37
S81 1,93
S91 2,23
S93 0,52
S136 1,65
S139 1,80
S142 1,66
S155 1,70
S172 2,23
S182 0,82

2.3. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
W rejonie skrzyzowanh z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego

uzbrojenia nalezy je zabezpieczyé.

Przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia sieci podziemnych i ogrodzeh w poblizu wykopu, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunieciem sie do wykopu poprzez czesciowe oszalowanie,

podparcie lub mocowanie.
W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami

kablowymi, wykonaé nalezy przepusty zaktadajac na kable ostony rurowe dzielone — PS, np. typu A160 PS




f-my AROTA dtugosci od 2m do 3m pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejagcym gazociggiem wysokiego cisnienia
nalezy zastosowa¢ na kanale sanitarnym rury ochronne stalowe. Rury ochronne stalowe nalezy takze

zastosowac przy przejsciu kanatu sanitarnego pod drogg powiatowa ul. 30 stycznia i drogg krajowg nr 1.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace,

zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowacC jako czynne i przy wykonywaniu prac

w ich obrebie zachowac¢ szczegdblng ostroznosé.

Kolizja z droga krajowg nr 1 (Aleja Solidarnosci)

Przejscie pod drogg krajowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg przeciskiem hydraulicznym sterowanym
w rurze ostonowej stalowej na catej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej. Komory przeciskowe nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Przecisk dla projektowanej kanalizacji, nalezy wykona¢ z rury kamionkowej przeciskowej de 300mm,
glazurowanej, o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN, fgczonej na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z

uszczelkg kauczukowa-elastomerowg. Catkowita dtugos¢ przecisku wynosi 71,0 m.

Metoda przecisku hydraulicznego, sterowanego z kontrolg pilota polega na wykonaniu, w

pierwszej fazie, na wylot, przewiertu pilotazowego za pomocg wydrgzonych w srodku zerdzi.

Realizacja przecisku jest kontrolowana za pomocg systemu teleoptycznego. Kierunek w pfaszczyznie
poziomej i nachylenie gtowicy pilota podlegajacej statej kontroli a parametry te mogg by¢ korygowane w
trakcie przewiertu. Znajdujgce sie w ziemi zerdzie pilotazowe wytyczajg kierunek wypychania stalowej rury
ostonowej z jednoczesnym wierceniem za pomocg $widra. Swider wierci i usuwa urobek na zewnatrz do
komory startowej. Stalowa rura ostonowa zabezpiecza otwér przed zasypaniem. Wypychane przez rure
ostonowg $wider i zerdzie pilotazowe zostajg odbierane w szybie odbiorczym. W ostatnim etapie

przecisku sterowanego wykonuje sie przecisk rur przewodowych. Parametry rur wciskanych o raz wielkos¢

szybu roboczego zostaty dobrane ze wzgledu na technologie wykonania.

2.4. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999r. ,Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 r. ,\Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad. Zgodnie z warunkami

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, szerokos$é

pasa budowy bedg minimalizowane, a warstwa ziemi urodzajnej zdjeta z powierzchni i magazynowana.
Przy gtebokosci wykopow >1,5m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt. 1,5m) —

szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o scianach pionowych.
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W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi
obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia Scian, powyzej gtebokosci 1,0 m

z umochieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;.

Rurociggi PP posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypa¢ warstwg pospotki do 0,30 m nad wierzch

rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgcg sie w poblizu
wykopéw. W gruntach sypkich na dnie wykopdéw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow,
takie jak piaski nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na
odkfad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiezé do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich
miejsce nalezy wbudowaé piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach,
a nastepnie po zakohczeniu robét rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac
szczegllng ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i haziemnego.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uztkownikom przylegtych dziatek komunikacje

- przejscia i ktadki dla pieszych.

2.5. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywaé¢ z dna wykopu pompg spalinowg
lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne wykopu
tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. llos¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gltebokos¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych
agregatdbw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia

robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

3. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska

3.1. Ochrona istniejagcego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem
i zakrzewieniem. Prace w poblizu istniejgcego drzewostanu i zakrzewienia bedg wykonywane recznie, bez
naruszenia systemu korzeniowego i korony drzew. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew

i krzewow.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Dla zakresu projektowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng.

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanych sieci, wykonano tgcznie 16 otworéw badawczych

o gtebokosci od 3,0 do 6,5 m. Lgczny metraz odwiertéw wynidst 64,5 m.
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w podiozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej
od powierzchni warstwy gleby i lokalnie nasypdw, wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
i plejstocenskiego.

Halocen na przewazajgcym terenie reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby,
nie przekraczajgcg gtebokosci 0,9 m. Lokalnie od gory wystepujg grunty pochodzenia antropogenicznego,
a wiec nasypy.

Plejstocen jest wyksztatcony gtéwnie w postaci utworéw akumulacji lodowcowej, wyksztatconych w postaci
glin i piaskéw gliniastych. Gdzieniegdzie nawiercono réwniez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie
srednie). Utwory plejstocenskie nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wiadciwego zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono jedynie
wystepowanie sgczen, ktorych intensywnos$¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i opadéw atmosferycznych.

W okresie wiercen intensywnos¢ ta byta niewielka.

3.3. Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia wystgpia:

— rozbiérki konstrukcji istniejacych chodnikoéw betonowych w obrebie dziatki 340/14 i 340/15
— zdjecia warstw humusu;

— wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow;

— plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy;

— rozbiérka i wymiana istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;.

Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzetu do:

— robét rozbiérkowych jak: sprezarki z miotami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu, pity do ciecia
asfaltu i betonu,

— robdt ziemnych jak: koparki, tadowarki, spycharki, zageszczarki ptytowe,

— robodt drogowych jak: zageszczarki, rozdzielacze asfaltu, walce,

— robdt instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki, prasy,

— transportu jak: samochody ciezarowe, samochody wywrotki. -
W trakcie budowy nastgpi ingerencja w lokalne srodowisko gruntowo wodne. Jej zakres ogranicza sie gidwnie
do robdét w bliskim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia zaréwno pod wzgledem wysokosciowym jak
i jego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic.
Z uwagi na wystepujgce w podiozu projektowanej infrastruktury stabonosne grunty oraz z uwagi

na wymagany stopien zageszczenia gruntu w podtozu pod nawierzchnie drogowe ulic, zachodzi w znacznym
zakresie konieczno$¢ tzw. ,,wymiany gruntu".
W przedstawionych warunkach zostang wiec "wytworzone" odpady nalezgce do 17 grupy rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) -

odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

— Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -

— Odpady z remontéw i przebudowy drég - 17 01 07,
— Drewno-170201,

— Tworzywa sztuczne - 17 02 03,

— Smota i produkty smofowe - 17 03 03,
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— Gleba i kamienie - 17 05 01,

—  Grunt z wykopdéw -.17 05 02,

— Materiaty izolacyjne - 17 06 02,

—  Wymieszany gruz i materiaty z rozbiorki - 17 07 01

Czes¢ odpadoéw moze zosta¢ zagospodarowana poprzez:

— Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy,
— Przekazanie na sktadowisko komunalne,
— Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow,

— Przekazanie Zarzadcy drogi.

3.4. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko w trakcie jej realizacji
i eksploataciji

Hatas: Prognoza emisji hatasu do srodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego hatasu moze by¢ ucigzliwy
jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego sprzetu budowlanego. ,,Hatasliwe roboty", powinny byé
prowadzone w porze dziennej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektéw wynika, ze ucigzliwo$¢ akustyczna
przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na terenach
klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej zarébwno w porze dziennej
jak i nocnej.

Podczas eksploatacji wodociggu emisja hatasu ograniczy sie do miejsc przeprowadzania czynnosci

zwigzanych z odpowietrzaniem bgdz odwadnianiem przewodow w sytuacjach awaryjnych.

Emisja zanieczyszczen; Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie budowy, jako gazy
spalinowe, ktorych gtéwnym sktadnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt
zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miare mozliwosci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie

elektrycznym.

Odpady: w fazie budowy powstang odpady typu budowlanego, gtéwnie pochodzace z rozbiérek istniejgcych

budowli. Zostang one zagospodarowane wg zasad przedstawionych w p.3.6. Gospodarka odpadami.

Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej;

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;
— $Swiata zwierzecego i roslinnego;

— ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych;
— ingerencji w krajobraz;

— skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych;

— zagrozenia pozarowego i BHP.

4. Uwagi i zalecenia koncowe.

Przed przystapieniem do robét nalezy komisyjnie przejg¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego
i zapozna¢ sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych oraz powiadomié wtasciwe instytucje.

Istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robét ziemnych poprzez wykonanie

przekopow prébnych.
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Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z:
- Opracowang dokumentacjg projektowa - Projektem Budowlanym.
- Planem BIOZ sporzadzonym na etapie realizacji inwestycji, jezeli bedzie wymagany.
- Zezwoleniem administratora terenu na rozpoczecie robdt w pasie drogowym ulic z opracowanym
i uzgodnionym projektem organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagany.
- Whytyczong trasg przebiegu sieci kanalizacyjnej i nadzorem geodezyjnym przez osobe uprawniona.
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - c¢z. Il - |Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz z wytycznymi montazu producentow rur.

- Warunkami technicznymi nr TTWO01525/09/2011 z dnia 02.03.2011r. i przepisami BHP

do projektowania sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Gtowackiego w Tczewie
- Sztukg budowlang wykonywania poszczegoélnych robot.

- Odbiorami technicznymi sieci kanalizacyjnej przed ich zasypaniem i inwentaryzacjg geodezyjng

wykonang przez odpowiednie stuzby.

Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,
W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentac;ji
powykonawczej),
Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej powinno sie odbywac przy udziale dziatu eksploatacji ZWiK
W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
1. Dziennik budowy
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci kanalizacyjne;j.
W rejonie planowanej sieci kanalizacyjnej m. Tczew nie wystepujg obszary Natura 2000.
Lokalizacja kanalizy nie wptynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin -~ i

zwierzgt. Tereny po ktérych prowadzona jest inwestycja zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

OPRACOWAL.:

inz. Cis Przemystaw

inz. Szymanski Pawel
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z przylaczami dla
nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Glowackiego
(cze$¢ poludniowa) w Tezewie.

ADRES : 83-110 Tczew, rejon ul. Glowackiego (cze$¢ potudniowa)

INWESTOR : Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.0. w Tczewie,
ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

Obiekt zaprojektowat oraz informacje opracowat :

Techn. Zygmunt CHOCHOLOWSKI GT-V-63/77
ZASWIADCZENIE ZAP/1S/2644/01
ZOIIB Szczecin

Koszalin —maj 2012 r.
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OPIS INFORMACJI

Na podstawie :
Projektu Budowlanego zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z przytaczami na terenie dz. nr 22/1, 22/2, 24, 46,
47/1, 49/1, 49/2, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51, 56/58, 56/67, 56/9, 58, 60/6, 60/9,
60/11, 340/9, 340/10, 340/16, 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 348/7, 348/8, 350, 351,
352/2, 353, 354/3, 363
w Tczewie, gm. Tczew.
- Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami do dziewigciu punktow wlaczenia w istniejaca siec:
- W ciggu ulicy Glowackiego oznaczonych jako KS-G7, KS-G9, KS-G12,
- w ciagu ulicy Lecha Badkowskiego oznaczonych jako S7.k, S9.k, S11.k, S47.8, S47.1,

- w ulicy 30-go Stycznia oznaczong jako KS-SC1
Kolejnosé robot przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie trasy sieci: kanalizacyjnej oraz ustawienie sprzgtu do wykonania prac ziemnych,

- zdjecie gornej warstwy ziemi grubosci 30cm+40cm w miejscu lokalizacji wlaczen w istniejace sieci,

- roboty ziemne pod wykonanie rurociggow,

- wykonanie montazu rurociggéw: kanalizy

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopu rurociggéw , przewodow sieci: kanalizacyjnej z utozeniem tasmy ostrzegawczej i drutu
wskaznikowego na rurociagu sieci kanalizacyjnej,

- uporzadkowanie terenu do stanu istniejagcego wraz z posianiem trawy,

Na trasie sieci kanalizacyjnej wystepuje istniejace uzbrojenie sieci.

Podczas realizacji robdt ziemnych i montazowych w zakresie elementow zagospodarowania terenu,

a)mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:

- w wykopach w czasie uktadania i taczenia oraz obsypywania rurociagoéw,

- podczas pracy sprzgtu cigzkiego i transportu samochodowego oraz pracy maszyn i urzadzen

zgromadzonych na budowie.

b)przewidywane jest zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy:

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do kabli energetycznych oraz drog gminnych i krajowych,

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do fundamentéw budynku — mozliwo$é naruszenia konstrukcji
budynku,

- prowadzenie robot w wykopach o glgbokosci przekraczajacej 1,5m.

Przed przystapieniem do w/w robot jako zagrazajacych bezpieczenstwu kierownik budowy bezposrednio udzieli

instruktazu pracownikom o sposobie wykonywania tych robot zgodnie z obowigzujacymi odrgbnymi przepisami
BHP.

W trakcie prowadzenia rob6t zakwalifikowanych jako rob6t zagrazajacych bezpieczenstwu niezbedny jest
bezposredni nadzor kierownika budowy ( jego obecnos$¢ w trakcie wykonywania tych robot).

Teren prowadzonych robot w zakresie oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do obszaru dziatek nr 22/1, 22/2, 24,
46, 47/1, 49/1, 49/2, 51/1, 51/3, 51/5, 51/6, 53/2, 54/3, 55, 56/14, 56/26, 56/51, 56/58, 56/67, 56/9, 58, 60/6,
60/9, 60/11, 340/9, 340/10, 340/16, 340/20, 340/25, 340/32, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 348/7, 348/8, 350,
351, 352/2, 353, 354/3, 363
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11.

12.

13.
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Wystepujace elementy zagospodarowania terenu nie beda stwarzaty niebezpieczenstwa dla zdrowia
i zycia mieszkancow.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ znaki :

- zakaz wejscia na plac budowy,

- uzywaj odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.

Nalezy ogrodzi¢ plac budowy.

Z uwagi na wystgpowanie robot w obrgbie drog gminnych i powiatowych oraz posesji nalezy przeanalizowac
warunki technicznego zabezpieczenia wpltywu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robot oraz
w okresach przerw w pracy na budowie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny by¢ odpowiednio przygotowane do pracy
i odpowiednio zabezpieczone oraz posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczalno$ci do wykonywania prac.

Na budowie powinny si¢ znajdowaé prawidtowo wyposazone apteczki pierwszej pomocy.
Whisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco.

Whpisy na listach obecno$ci powinny by¢ aktualne.

. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ informacja o telefonach alarmowych.
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Na podstawie ant. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt. 4 i ust. 4, art. 84, art. 85 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na érodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397), w zwiazku z art,
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcjusza Fornalika
Prezesa Zarzadu Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul.
Czatkowskiej 8, 83-110 Tczew w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko pod nazwa:

»budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowoprojektowanym osiedln
W rejonie ul. Glowackiego (czg$é poludniowa)”

orzeka sie

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
srodowisko dla przedsigwziecia pn. ,budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul. Glowackiego (czg$¢ potudniowa)”. Planowana
inwestycja bedzie polegala na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytaczami do dzialek. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Miejskiej
Tezew — obszarze polozonym na potudnie od ulicy Glowackiego i na sasiednim terenie
Gminy Tezew w obrebie Czarlin, dziatki nr: 34, 109, 110, 111.

2 Uczyni¢ charakterystyke catego przedsiewziecia zalacznikiem do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 08.08.2011r. do Prezydenta Miasta Tczewa wptynat wniosek Inwestora - Pana
Marcjusza Fomalika Prezesa Zarzadu Zakladu Wodociagdéw i1 Kanalizacji Sp. z o. o. z
siedzibg przy ul. Czatkowskiej 8, 83-110 Tczew w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod mnazwa: ,budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul. Glowackiego (czesé
potudniowa)”. Do wniosku zalaczono karte informacyjna przedsigwziecia zgodnie z art. 74
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. L2239,

Informacja o wniosku zostala umieszczona pod numerem 2011/A/0009 w publicznie
dostgpnym wykazie danych, prowadzonvm na podstawie art. 21 ust. 9 - o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.
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Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego  zawiadomiono strony 0 wszczgeiu  postepowania pismem
WSK.6220.15.42011.EB z dnia 26.08.2011r. Ponjewas liczba stron postepowania
przekroczyla 20 zastosowano przepis art. 49 Kodeks postgpowania administracyjnego —
powiadomiono strony o wszczeciu postgpowania poprzez obwieszczenie znak
WSK.6220.15.5.2011.EB z dnia 26.08.2011r. W trakcie wyznaczonego terminu nie wplynely
wnioski i uwagi do wniosku o wydanie decyzji.

Przedsigwziecie objete ww. wnioskiem jest sklasyfikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.
1397) jako: , sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz preyiaezy do budynkéw”, i w
zwiazku z art.173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), kwalifikuje sie jako
~przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko".

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko ustawy realizacja planowanego przedsigwziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na érodowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej
oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy. W mysl przywotanego
wyze] przepisu oraz art. 64 ust 1, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatlywania
przedsigwziecia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia moggcego potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ wlasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreglone w art. 63 ust. 1;

- po zasiggnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) Organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku
przedsigwzigé¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. | pkt 1-3,10, 11 13.

Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem wiaSciwym do
wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. ] pkt 4 i ust. 4 z dnia 3
pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
Prezydent Miasta Tczewa.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko organ prowadzacy postepowanie
wystapit pismem WSK. 6220.15.3.2011.EB z dnia 26.08.2011r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Tczewie o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem pismo nr
RDOS-Gd-W00.4240.657.2.2011.AM z dnia 26.09.2011r. (wplyw 10.10.2011r.) stwierdzil
brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko. Panstwowy
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Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie pismem SE-XI-725/27/11 z dnia 08.09.20]1r.
(wptyw 08.09.2011r.) stwierdzil brak koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzone; przez Prezydenta Miasta Tczew analizy skali i rodzaju
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia i po  zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku i Panstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitamego w  Tczewie wydal w dpiu  18.10.2011r. znak
WSK.6220.15.9.2011.EB postanowienie o braku koniecznosci oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Informacja o postanowieniu zostala umieszczona pod numerem 225/2011 w
publicznie dostepnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 9 — o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko.

W trakcie postgpowania nie wplynely uwagi 1 wnioski stron.

Prezydent Miasta Tczewa w trakcie posigpowania zanalizowal skale i rodzaj
oddziatywania na §rodowisko planowanego przedsiewzigcia nastepujaco:

. Jjego rodzaj i charakterystyka

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przytaczami do dzialek (szacunkowa dhugodci sieci okolo 6 km). Przewiduje sie
wiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego uktadu do kolektora zbiorczego o
srednicy 400 mm PP w klasie sztywnosci SN 8 kN/m2 w ulicy Glowackiego oraz studni
kontrolnej na kanale zbiorczym o Srednicy 200 PP SN 8§ w ulicy 30-go Stycznia.

Kanaly grawitacyjne prowadzone beds wzdiuz istniejacych i planowanych ciagéw
komunikacyjnych, w obrebie zabudowy mieszkaniowej istniejacej i planowane;.

Realizacja planowanej inwestycji liniowej wymagaé bedzie czasowego zajecia
terenow, po ktérych prowadzone beda kanaly. Do poszczegélnych posesji oraz dzialek
budowlanych lezacych wzdhz projektowanych kanalow $ciekowych zaprojektowane beda
przylacza umozliwiajace odprowadzenie éciekow z poszczegdlnych dzjalek.

Prace w ramach zadania wymagajgq wykonania waskoprzestrzennych wykopow pod
sie¢ kanalizacyjna, ktére zostang nast¢pnie zasypane, a teren zostanie doprowadzony do stanu
poprzedniego.

. jego lokalizacja:

Planowana inwestycja obejmuje swvm zasiggiem tereny poloZone w potudniowe;]
czesci ulicy Glowackiego (Gmina Miejska Tezew) i czgsciowo tereny dzialek miejscowosci
Czarlin (Gmina Tczew, obreb Czarlin, dziatki nr: 34, 109, 110, 111). Projektowana sieé¢
kanalizacji przebiegaé bedzie gléwnie przez tereny ciagdw pieszych oraz dzialki i drogi
gminne, krajowe, powiatowe, a takze dzialki prywatne przewidziane pod zabudowe
mieszkaniowg i ustugows,

Obecnie na trasie planowanej budowy kanalizacji wystepuje roslinnoéé pospolita
ruderalna. Po wykonaniu prac i odtworzeniu nawierzchni na terenie objetym inwestycja
nastapi samoistna odbudowa rodzime;j szaty roslinnej.

Dla ww. dzialek polozonych w rejonie ulicy Bartosza Glowackiego w Tczewie zostal
uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa pt.: .Zmiana
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie
ulicy Glowackiego. pomiedzy droga nr | na potudnie od osiedla Gorki 1 i 11. a potudniowa
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granica miasta w Tczewie zatwierdzona Uchwatg Nr X1/85/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 28 sierpnia 2003r.”.

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone ostoje to ok.
2,5 km na wschod ,.Dolina Dolnej Wisty” PLB 040003. ok. 3 km na potudniowy wschod
»-Dolna Wista” PLH 220033.

Z uwagi na polozenie inwestycji w terenie czedciowo przeksztalconym w sgsiedztwie
drogi krajowej nr 91, terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkalna i ustugowa,
krétkotrwale oddziatywanie inwestycji ograniczone do czasu realizacji inwestycji oraz
znaczna odleglo$¢ od obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, wyklucza
mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majac na uwadze
potozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsigwziecia, nie ma podstaw przypuszczaé
aby realizacja inwestycji mogta rowniez:

- spowodowac¢ pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone Ww. obszary Natura 2000,

- wplynac negatywnie na gatunki, dla ktérych obszary te zostaty wyznaczone,

- pogorszy¢ integralno$é obszaréw Natura 2000 Iub ich powigzania z innymi
obszarami.

Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami obszar6w chronionych objetych
ochrona na podstawie przepiséw ww, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880) oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji,
przedsigwzigcie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

Przedsigwzigcie usytuowane bedzie na obszarze, na ktérym brak jest zasobow
mineralnych, siedlisk zwierzat, pomnikéw przyrody podlegajacych ochronie. Przedsiewziecie
zostanie zlokalizowane poza:

- obszarami wodno-blotnymi oraz o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszarami wybrzezy,

- obszarami gérskimi i lesnymi,

- obszarami objgtymi ochrona, w tym strefy ochronne uj¢¢ wody i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédladowych,

- obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub siedlisk przyrodniczych obj¢tych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

- obszarami, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone,

- oObszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

- obszarami o wysokiej gestosci zaludnienia,

- obszarami przylegajacymi do jezior,

- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

. rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na $rodowisko:

Oddzialywanie w fazie budowy:

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sig, ze niedogodnosci
dla $rodowiska naturalnego beda miaty charakter okresowy i moga wynikaé z prowadzonych
robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Wplyw halasu - w trakcie realizacji przedsiewziecia ucigzliwos¢ skoncentruje sie
gtéwnie na hatasie, ktéry towarzyszy pracy maszyn budowlanych (sprzet mechaniczny, $rodki
transportowe itp.). Majac na uwadze. ze uciazliwosé tz2 bedzie miala charakter okresowy,
typowy dla prac budowlanych, dotvezyia bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustapi
wraz z zakonczeniem prac stwierdza sie, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat
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akustvezny, zwiazany z pracami budowlanymi bedzie akceptowalny, jako tymczasowe
zjawisko typowe dla kazdej budowy. niestanowigce zagrozenia dla érodowiska j najblizszych
terendéw chronionych akustycznie.

Wplyw emisji do powietrza - prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni sie do
wystapienia okresowych ucigzliwogci zwiazanych z emisja niezorganizowana zanieczyszczen
atmosferycznych. Powyzsze uciazliwoéci spowodowane bedg przede wszystkim pracg
urzadzen o napedzie spalinowym, roztadunkiem materialow, pracami budowlanymi itp.
Wystapia one gléwnie w miejscu prowadzenia prac. W/w uciazliwosci bedg miaty charakter
okresowy i przemijajacy, jednakze zostang podjete wszelkie niezbedne i mozliwe do
wykonania dzialania minimalizujace emisje niezorganizowang zanieczyszczen do powietrza.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - podczas prowadzenia prac zwiazanych
z budowa sieci kanalizacji istnieje ryzyko wystgpienia niewielkich wyciekow substancji
niebezpiecznych znajdujacych sie na placy budowy (oleje, smary). Ze wzgledu na
incydentalny charakter tego oddzialywania oraz mozliwogé stosunkowo  prostego
ograniczenia negatywnego wpltywu na srodowisko (neutralizacja sorbentami i usuwanie z
terenu placu) nie bedzie to oddziatywanie znaczace.

Wplyw na dobra materialne i dziedzictwo kultury - w zwiazku z faktem, iz planowane
przedsigwzigcie obejmuje dziatania inwestycyjne, ktére realizowane bedg w rejonie
istniejacych i planowanych ciagdw komunikacyjnych, na etapie realizacji przedsiewziecia nie
prognozuje si¢ zmiany charakteru oddziatywania na istniejace w sasiedztwie lub w
bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia dobra materialne i
kultury.

Wplyw na ludzi - etap realizacji przyjetych zadan bedzie powodowal okresowe
ucigzliwodci dla mieszkancéw terendw sasiadujacych z placem budowy. Ucigzliwo$ci
przejawiajace si¢ gtownie wigkszym natezeniem halasu beda krétkotrwale w porze dnia.

Wplyw na krajobraz - nie przewiduje sie negatywnego wplywu realizacji na walory
krajobrazowe. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna
roslinno$¢ ochronna.

Odpady - na etapie budowy beda powstawaé typowe odpady na placu budowy.

Rozwiqzania chronigce srodowisko:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy do inwestycji liniowych
zanikowych, dla ktérych oddziatywanie na $rodowisko moze wystapi¢ na etapie realizacji
inwestycji (w sytuacjach awaryjnych) natomiast na etapie funkcjonowania nie wystepuja
istotne oddzialywania $rodowiskowe. W celu ograniczenia ich oddziatywania do minimum
zastosowane zostang nastepujace dziatania ochronne:

- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzgtu o niskich parametrach emisji
zanieczyszczen i halasu,

- odpowiednie przygotowanie i usytuowanie placu budowy oraz jego zaplecza (poza terenami
leSnymi oraz poza miejscami zlokalizowanymi w bezposredniej bliskosci ciekow i
zbiornikéw wodnych), w tym zapewnienie sprawnego dojazdu do posesji,

- ograniczenie do minimum wielkosci terenow zajgtych pod plac budowy,

- zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy,

- zastosowanie $rodkéw minimalizujacych uciazliwosci halasowe w strefach ochrony
akustycznej, prace budowlane w sasiedztwie terendw objgtych ochrona przed halasem (m.
inn. budownictwo mieszkaniowe) prowadzone beda wylacznie w porze dziennej.

- zabezpieczenie i odlozenie warstwy humusowej, ktéra przed przystapieniem do realizacji
inwestycji zostanie zdjeta i wykorzystana ponownie po zakoriczeniu prac przy odtwarzaniu
terenow biologicznie czynnych,
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- zabezpieczenie i ochrona roélinnosci wystepujacej w sasiedztwie prowadzonych robdt
(odeskowanie pni drzew),

- uwzglednienie istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem bezpiecznej odleglosci
od istniejgcych obiektéw kubaturowych,

- W miejscu skrzyzowan trasy kanalizacyinej z istniejacym uzbrojeniem prace beda
wykonywane z nalezytq starannoscia, a urzadzenia zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- w celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych wykonawca prac zabezpieczy odpowiednie ilogci sorbentow przeznaczonych
do zbierania rozlewow,

- w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu substancjami ropopochodnymi
nastapi niezwloczne usunigcie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo, a teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,

- odpady zostang zagospodarowane zgodnie z wlaiciwa praktyks tzn.: zostanie
zminimalizowana ich ilo$é. beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do
srodowiska substancji szkodliwych, zostanie zapewniony ich sprawny odbidr przez
uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie,

Oddzialywanie w czasie eksploatacji:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania na
Srodowisko. Sie¢ kanalizacyjna zostanie zoptymalizowana pod katem przeptywoéw w taki
sposob, aby Scieki nie zalegaty i nie wystepowalo ich zagniwanie.

Zakladajac prawidtowe wykonanie (szczelno$é) i eksploatacje sieci kanalizacyjnej,
planowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na stan wod podziemnych. Umozliwi
likwidacj¢ niekontrolowanej emisji zanieczyszczen pochodzgcych z nieszezelnych
zbiornikéw bezodplywowych, co wplynie na poprawe czystosci wéd podziemnych i
powierzchniowych. W trakeie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego
wplywu na powierzchni¢ ziemi. Rurociagi zostana zakopane w gruncie, a powierzchnia
terenu przywrécona do stanu poprzedniego. Ewentualne ubytki zieleni zwigzane z
prowadzonymi wykopami powinny zosta¢ uzupelnione w trakcie prac porzadkowych.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
karta inwestycyjna przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze nie
jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o plytkim
zaleganiu wdd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrona, w tym strefie ochronnej ujgé wéd i obszarach ochronnych zbiomnikéw woéd
srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gaturikow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly
przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub
archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do
jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsigwzigcia oddziatywania beda mialy zasieg lokalny i odwracalny. Ponadto z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan a
wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji wystepowania innych ucigzliwosci czy
wystgpowania powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Planowana inwestycja nie
naruszy ona interesow o0sob trzecich. nie powoduje uciazliwosci i ograniczenia w
uzytkowaniu terenéw sasiednich.
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W zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewzigcia, oddalong o bezpieczng odleglos¢
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$é oddzialywania planowanego przedsigwziecia
na obszary polozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Nie zachodzg, wigc przeslanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie ocenyv
oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Przedsigwzigele jest zgodne z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwalg Nr X1/85/2003 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Pomorskiego nr 162 poz. 3355 z dnia 16 grudnia 2003r.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie
danych.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdarisku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dary doreczenia
decyzji.

2. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
kiérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13. Zlozenie wniosku powinno nastqpié¢ w terminie 4
lat od dnia, w kiérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Termin moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli ’red{fﬁmé'cj&,"pkivwwanego przedsiewziecia
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ waruiki. okreslone.

a
. W )_{ecyq: o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Py o el

Zalacznik nr 1
Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Otrzymuija: RIURUPEEN
la Marcjusz Fornalik - Prezes Zarzadu

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku
80 - 748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10
Urzad Gminy Tczew
83-110 Tczew, ul. Lecha 12
4. Strony powyzej 20 — Obwieszczenie
5. WSK-II a/a

(%]

Wynvoroyia: Ewa Banaszak
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MiA= ZALACZNIK NR 1

do decyzji nr WSK.6220.15.13.2011.EB z dnia 19.10.2011r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia pod nazwa: ,budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul. Glowackiego (cze$¢ potudniowa)”
Jjest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami do dzialek
potozonych na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ulicy Glowackiego w Tczewie.

Przewody kanalizacyjne zostana wykonane gléwne z rur PP (polipropylenu) lub PVC
w przedziale srednic okoto @ 160 - 400 mm taczonych weiskowo przy uzyciu uszezelek
gumowych. Uzbrojenie kanaléow stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne prefabrykowane
betonowe i z tworzyw sztucznych. Przewiduje si¢ wigczenie projektowanej kanalizacji do
istniejacego ukiadu do kolektora zbiorczego o $rednicy 400 mm PP w klasie sztywnosci SN 8
kN/m2 w ulicy Glowackiego oraz studni kontrolnej na kanale zbiorezym o Srednicy 200 PP
SN 8 w ulicy 30-go Stycznia,

Szacunkowa diugos¢ kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 6 km.

Planowana inwestycja wykonana bedzie przy zastosowaniu technologii typowej dla
tego rodzaju robot. Na trasie planowanej budowy kanalizacji wystgpuje ro$linnoéé pospolita
ruderalna. Po wykonaniu prac i odtworzeniu nawierzchni na terenie objetym inwestycja
nastapi samoistna odbudowa rodzimej szaty roslinnej. Realizacja inwestvcji pozwoli na
odbi6r sciekéw z terenéw mieszkalno — uslugowych w rejonie ulicy Glowackiego i ich
odplyw grawitacyjny do istniejacego ukiadu kolektora zbiorczego.

Skutkiem realizacji - przedsiewziecia bedzie poprawa warunkéw gospodarczo-
bytowych w tym rejonie, oraz poprawa stanu $rodowiska naturalnego. Scieki, zanim dostang
si¢ do srodowiska, zostang poddane procesom oczyszczania biologicznego.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze przy zachowaniu zalozonego rezimu
technologicznego 1 realizacji przedstawionych rozwiazan technicznych analizowane
przedsiewziecie bedzie spelniato wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
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INFRASTRUKTURA
1 SRODOWISKO g_ﬂ
RARQDOWA STRATEGIA SPOINOLT)

Tezew, dnia 02. 03, 2011r

TT ez 0972011

WARUNKI TECHNICZNE 1 OGOLNE DO PROJEKTOWANIA
1IECI_WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANI EJ
REJONIE ULICY GLOWACKIEGO W TCZEWIE.

. ZAKRES QP WANIA

1. Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej
2. Zbiorczej sieci kanalizacji sanitame;j z przytqczami do granic dzialek na terenie
nowoprojektowanego osiedla w potudniowej czesci ulicy Glowackiego.

L E W ENIA PR

I. Odgalezienia magistrali wodociggowej o 225 mm PE-HD tréjwarstwowego z zewnetrzng
i wewngtrzng warstwq ochronng do wody pitnej PN 10, SDR 17 w ulicy Glowackiego, oraz
zakonczenie wodociagu o 100 mm z rur zeliwnych w ulicy 30 — go Stycznia.

Cisnienic w sieci wynosi: 3,5 + 4,0MPa.

2. Kolektor zbiorczy e 400 mm PP (polipropylenu) w klasie sztywnosci SN 8 kN/m® w ulicy
Glowackiego oraz studnia kontrolna (koficowa) na kanale zbiorczym o 200 PP SN 8 w ulicy 30-go
Stycznia,

1. ROZW
1. Sieé wodoci a

- Sie¢ projektowaé z rur PE-HD odmiany 100/ SDR 17, cechowanych na cignienie 1,0 MPa,
zgrzewanych doczolowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej,

- Przy budowie wodociagu w technologii bezwykopowej stosowaé materialy przystosowane do
zastosowanej technologii (rure przewodowa PE 2 plaszczem ochronnym).

- W celu regulacji ciénienia w projektowanej sieci wodociagowej, zastosowaé zawory redukcyjne.

- Studnie na zawér(y) redukcyjne projektowaé z kregéw betonowych o frednicy umozliwiajgcej

-Obsluge zaworu redukeyjnego.

- Odgalezienia projektowanej sieci wykonaé przez wmontowanie tréjnikéw z zasuwami Zeliwnymi.

- Zasuwy z zeliwa sweroidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym Zywicami epoksydowanymi,
z klinem wygumowanym i uszczelkg wargows. Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej z
Iworzywa sztucznego tej samej firmy co zastosowany zawér, nalezy zabezpieczyd na poziomie
terenu skrzynka uliczng. :

- Na wodociggu zaprojektowaé hydranty podziemne umozliwiajace phukanie i odwodnienie sieci

oraz spetniajace wymogi zabezpieczenia p. pozarowego z podwdjnym zamknigeiem.

- Hydranty lokalizowaé zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnis 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drig
pozarowych (Dz.U. Nr 1245 z 2009 roku, poz. 1030).

- Przewody przytaczy wodociagowych projektowné do granic poszczegbinych dziatek budowlanych.

- Potaczenie przylacza z siecig wodociagowa wykonad przez osadzenic uchwytu nawiertnego, typu
NWZ,

- Do lgczenia rurociggow i armatury kotnierzowej zastosowaé stuby zabezpieczone antykorozyjnie.

- Sie¢ wodociggows oznaczyé plastikowq taimg znaczacq z wkiadkg metalowg w kolorze

—tiebieskim—
WMﬂWlmﬂi&cﬂ tel. 058 53130 11, 058 531 3984 Sad Cdansk -

Rejonowy Péinoc
8p.z0.0. fax 058 530 62 51 denﬁlm.ViJWGmpodmuy
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2, Sieé kanalizacji ugitﬁrggj

- Sie¢ projektowaé z rur PP (polipropylenu) klasa sztywnodci 8KN/m’ , kielichowych ze écianka
korygowang ze wzmocnionym wierzchotkiem karbu.

- Ksztaltki w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i powinny pochodzié od tego samego
producenta, |

- Rury oslonowe, przeciskowe (oslonowe) z zywicy poliestrowej wzmocnionej wicknem szklanym
o nominalngj klasie sztywnoéci dobranej odpowiednlo do dlugoci odcinka przewiertowego
i posiadajacych aprobate techniczng.

- Studnie kontrolne, prefabrykowane betonowe, laczone na uszczelki o érednicy 1260 mm
{z kregiem dennym, pokryws oraz przejéciem szczelnym, osadzonym fabrycznie oraz stopniami
zlazowymi. Dia studni lokalizowanych w pasach drogowych stosowat pierscienie dystansowe.

- Wysokoéé kinety nie powinna by¢ mnicjsza jak 85% érednicy kanatu,

- Wlazy kanalowe okragle klasy D 400 bez wentylacji z korpusem zeliwnym i pokrywa zeliwng
z wypelnieniem betonowym

- Przylgcza kanalizacyjne z rur PP o 160 mm, laczonych kielichowo na uszczelki gumowych
doprowadzonych na feren poszezegdlnych dzistek budowlanych, zakoficzonych studzienks.
kontrolng, niewlazows z tworzyw sztucznych, osadzonych przy granicy dziatki w przypadku
wyprowadzenia z tréjnika lub korkiem przy wyprowadzeniu ze studni kontrolnej osadzonej na
sieci kanalu sanitarnego.

1V. Ustalenia ogblne

- W projekcie umigécié wykres linii cisniet w projektowanym wodociagu

- Zalgezy¢ obliczenia do doboru zaworu redukcyjnego

- Rozrysowat wezly polaczeniowe sieci wodociggowe;j ze specyfikacja ksztattek.

- Przykrycie wodociagn min. 1,5 m , umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Projekt budowlany uzgodni¢ z ZWiK Sp. z o.0. Tczewie przed ziozeniem w Zespole

- Uzgodnienia Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Tczewie z zalaczonymi
wspdlrzednymi geodezyjnymi projektowanych sieci w formie elektronicznej

odbioru ko rbudow: h 5i Z &

- Protokoly odbioru technicznego w wykopie otwartym wykonanych sieci

- Protokoly z zasypania, zageszezenia grunty i oznakowania wykonanych sieci,

- Wynik bakteriologicznego badania wody

- Geodezyjng mapg powykonawcza wykonanych sieci ze wspdlrzednymi geodezyjnymi
w formie papierowej i elektronicznej. ,

Warunki techniczne tracq waznosé po uplywie 2 Jat

CZLONEK ZARZADU
Z-ca Dyrekipgn d/s Techniczny
2W1

K/o
TT~a/a
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Miejsce i data: Tczew, 17 maj 2012

ZAKLAD WODOCIAG()W 1 KANALIZACJI
SP.Z 0.0.
NIP: 593-010-32-34
83-110 Tczew
ul. Czatkowska 8

Wasz znak: - z dnia; 2012.04.23
Whiosek nr GG-ZUD.6630.1.191.2012 z dnia 25.04.2012

Termin posiedzenia: 09.05.2012

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzgdzenia Starosty
Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powolanie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
i z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 - zmiana skiadu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

UZGADNIA

trasa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do granicy dzialek na nowoprojektowanym osiedlu w
rejonie ul. Glowackiego (czesé¢ potudniowa osiedla Gorki)

Lokalizacja obiektu: miasto Tczew, ul. Gtowackiego obr.12i 13
UWAG!I | ZALECENIA do opinii GG-ZUD.6630.1.191.2012

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyziji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwilocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejSciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
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10.
11.

Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektdéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestyciji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektow jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
Wszystkie trwale znaki podlegajg ochronie.

Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

POMORSKA SPOEKA GAZOWNICTWA SPOLKA Z 0.0. ODDZIAE ZAKEAD GAZOWNICZY W GDANSKU
uzgodni¢ w GAZSYSTEM w Gdansku

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

zgodnie z uzgodnieniem

WYDZIAt. BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE

zalaczy¢é mape ewidencyjna z wniesiong trasa projektowanej inwestycji
ZAKEAD OSWIETLENIA SP. Z 0.0. W SOPOCIE

uzgodni¢ w ENERGA Oswietlenie RUO Tczew

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ! SP.Z 0.0.

zgodnie z uzgodnieniem

ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJY! PROJEKTOWEJ

zgodnie z uzgodnieniem GDDKIiA Gdarisk

i

e Ee :
{Przewodniczacy Zespolu %zgadniania
Dokumentacji Projektowej/



ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH Sp 7 o.n.
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Tezew. dnia 29 wrzedénia 2011 r.
WGM.6852.3.2011.8M

OSWIADCZENIE

Po rozpatrzeniu wnioskéw CRP Konsulting Sp. z 0.0., ul. Szczecifiska 8-10, 75-135 Koszalin
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wod.-kan. w czesel
potudniowej Osiedla W. Witosa w Tczewie w zakresie jej przebiegu na gruntach bedacych
wlasnoscia Gminy Miejskiej Tczew z siedzibg przy Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1,
83-110 Teczew

oSwiadczam , ze
Gmina Miejska Tczew jest whascicielem gruntéw potozonych w Tezewie :
- w obrebie ewidencyjnym nr 12, oznaczonych numerami dziatek : 49/1, 54/3, 56/67, 56/26,
56/24, 56/51,56/58, 59, 60/2, 60/5, 60/6, 60/9, 56/67,
- w obrgbie ewidencyjnym nr 13, oznaczonych numerami dziatek: 340/9, 347/10, 347/11 s
340/10, 347/13, 348/7, 348/8, 340/20, 340/25, 340/9, 341/6, 342/2, 342/4. 341/2, 340/32,
343/4, 343/3, 345/13, 344/2, 343/6, 351, 352/2,

oraz, ze:

* zapoznalem sig¢ z przebiegiem projektowanej sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitarnej, i nie
wnoszg zastrzezen do lokalizacji zaprojektowanego przebiegu trasy sieci na terenie dziatek
bedacych wiasnoscia Gminy Miejskiej Tczewie, zgodnie z zatacznikami graficznymi nr 1- 12;

e wyrazam zgodg¢ na wejscie na teren wymienionych wyzej dzialek celem wykonania robét
przewidzianych w projekcie;

« zapewniam staly dostgp w trakcie wykonywania robdt zwiazanych z budowsg sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pozniejszej eksploatacji stuzbom eksploatacyjnym, na
warunkach okreslonych przez zarzadce drég gminnych;

» Gmina Miejska Tezew nie bedzie w przyszlosci rosci¢ zadnych pretensji do Projektanta,
Wiasciciela 1 Uzytkownika Sieci za przejcie przez tereny gminne oraz nie bedzie wnosié
o wyplacenie odszkodowania. Wyrazam réwniez zgode na ustanowienie stuzebnosci przesyhu
a  koszty zawarcia aktu notarialnego poniesie Inwestor. Szczegdlowe warunki okreslone
zostang w terminie pdzniejszym;

« w przypadku zbycia ww. nieruchomo$ci zobowiazuje sie poinformowaé¢  kupujacego
0 wyrazonej zgodzie w niniejszym o$wiadczeniu;

e zobowiazuj¢ Wykonawce do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego niezwlocznie po
zakonczeniu robot budowlanych.

Oswiadczenie sporzqdzono w 2 egz. - po I egz. dla wnioskodawcy oraz Gminy Miejskiej Tczew.

; AL T2
Milastg
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Plac M. J :m_c_uc:sklago
Tel, (058) 775-95-09, {036) 531-10-25

Fax (058) 531-34-52

Tczew, dnia 22 maja 2012 1.

WGM.6852.6.2012.SM

OSWIADCZENIE

Po rozpatrzeniu wniosku CRP Konsulting Sp. z 0.0., ul. Szczecifiska 8-10, 75-135 Koszalin
w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w czesci
poludniowej Osiedla W. Witosa w Tczewie, w  zakresie jej przebiegu na gruntach bedacych
wlasnoscia Gminy Miejskiej Tczew z siedzibg przy Placu Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1,
83-110 Tczew

oSwiadczam , Ze

Gmina Miejska Tczew jest wiascicielem gruntu potozonego w Tczewie, przy ul. Forsterdw,
obr. 12, oznaczonego numerem dziatki 60/11.

oraz, ze:

zapoznalem si¢ z przebiegiem projektowane;j sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, i nie
wnosz¢ zastrzezen do lokalizacji zaprojektowanego przebiegu trasy sieci na terenie dziatki
bedace] wiasnoscia Gminy Miejskiej Tczewie, zgodnie z zatacznikami graficznymi nr 11 2;
wyrazam zgodg na wejscie na teren wymienione] wyzej dziatki celem wykonania robét
przewidzianych w projekcie;

zapewniam staly dostgp w trakcie wykonywania robét zwiazanych =z budowg sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pézZniejszej eksploatacji stuzbom eksploatacyjnym, na
warunkach okreslonych przez zarzgdce drég gminnych;

Gmina Miejska Tczew nie bedzie w przyszlosci rosci¢ zadnych pretensji do Projektanta,
Wiadciciela i Uzytkownika Sieci za przejscie przez tereny gminne oraz nie bedzie wnosié
o wyplacenie odszkodowania. Wyrazam rowniez zgode na ustanowienie stuzebnogci przesyhu
a koszty zawarcia aktu notarialnego poniesie Inwestor. Szczegélowe warunki okreslone
zostang w terminie poézniejszym;

w przypadku zbycia ww. nieruchomosci zobowiazuje si¢ poinformowaé kupujacego
0 wyrazonej zgodzie w niniejszym o$wiadczeniu;

zobowigzuj¢ Wykonawce do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego niezwlocznie po
zakonczeniu robot budowlanych.

Oswiadczenie sporzqdzono w 2 egz. - po I egz. dla wnioskodawcy oraz Gminy Miejskiej Tczew.

(podpis/wiasciciela )



Tczew dnia 18.05.2012r
MZD.2250.U.51.2012.RG

LDz ..A€%4 noi2

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
( Dz.U. z 2004r Nr 204 r. poz 2086 ze zmianami )§ 140 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U Nr 43 ,
poz. 430 ) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks posi¢powania
administracyjnego ( tj. Dz U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) oraz Uchwaly Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2011r upowazniajacej Dyrektora Zakladu Ustig Komunalnych do
zalatwiania spraw zwiazanych z uzgadnianiem dokumentacji / Dz. Urz. z 2012r poz. 442 /
po rozpatrzeniu wniosku :

CRP Konsulting Sp. z 0. 0. ul. Szczecifiska 8-10 , 75-135 Koszalin
W sprawie : uzgodnienia dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ulicy
Glowackiego w Tczewie.

UZGADNIAM
Projekt budowlany sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sa?tamcj na nowoprojektowanym
osiedlu w rejonie ulicy Glowackiego w Tezewie dz. nr 24, 46, 49/1 - droga bedaca
wlasnoscia Gminy Miejskiej Tczew oraz wyrazam zgodg na czasowe dysponowanie gruntem
Gminy Miejskiej Tczew w celu realizacji w/w zadania zgodnie z zalaczong mapa do celow
projektowych opieczgtowang picczeeia MZD stanowiacg zalacznik graficzny 2
nastepujacymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne rzedne glebokodci posadowienia urzadzen do rzednych istniejacych
nawierzchni drogowych .

2. Grunt w wykopach otwartych zageszczaé warstwami do wspolezynnika 1,00,
3. Naruszong nawierzchnig pasa drogowego przywrocic¢ do stanu pierwotnego .
Ponadto Inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych winien :

- dokonat¢ zgloszenia budowy

- uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym przedstawiajac
tymczasowga organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt



Ponadto wyrazam zgodg na lokalizacje urzgdzen w pasie drogowym drég gminnych po
whiesieniu oplat za wbudowane urzadzenia na etapie wykonawstwa,

Niniejsza Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowe . Deeyzja jest wazna przez 2 lata od chwili uprawomocnienia .

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stuzy odwolanie , do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia za
posrednictwem Dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych w Tezewie .

Otrzymuia :
1. CRP Konsulting Sp. z 0. 0. ul. Szczeciriska 8-10 , 75-135 Koszalin
2. MZD a/a

Zwolnione z oplaty  skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16,11 .2006r o oplacie skarbowej
Dz .U. Nr 225 z 2006r .



Tezew dnia 22.05.2012r

MZD.2250.U.54.2012.RG

L. Dz ... f6€& no12

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
( Dz.U. z 2004r Nr 204 r. poz 2086 ze zmianami )§ 140 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U Nr43 ,
poz. 430 ) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania
administracyjnego ( tj. Dz U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) oraz Uchwaly Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2011r upowazniajacej Dyrektora Zakladu Ushig Komunalnych do
zalatwiania spraw zwiazanych z uzgadnianiem dokumentacji / Dz. Urz. z 2012r poz. 442 /
po rozpatrzeniu wniosku :

CRP Konsulting Sp. z 0. 0. ul. Szczecinska 8-10 , 75-135 Koszalin
w sprawie : uzgodnienia dokumentacji projektowo- kosziorysowej na budowe sicei
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ulicy
Glowackiego w Tczewie.

UZGADNIAM
Projekt budowlany sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nowoprojekiowanym
osiedlu w rejonie ulicy Glowackiego w Tczewie dz. nr 56/14 obr.12 1 340/160 obr.13 -
drogi bgdgce wlasnosciag Gminy Miejskiej Tezew oraz wyrazam zgode na czasowe
dysponowanie gruntem Gminy Miejskiej Tczew w celu realizacji w/w zadania zgodnie z
zalaczong mapa do celoéw projektowych opieczetowang picczecia MZD stanowiaca
zalacznik graficzny z nastgpujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne rz¢dne glgbokosci posadowienia urzadzen do rzednych istniejacych
nawierzchni drogowych .

2. Grunt w wykopach otwartych zagg¢szczac warstwami do wspolczynnika 1,00 .
3. Naruszong nawierzchnig pasa drogowego przywroci¢ do stanu pierwotnego .
Ponadto Inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych winien :

- dokonaé zgloszenia budowy

- uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym przedstawiajac
tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot



Ponadto wyrazam zgode na lokalizacj¢ urzgdzen w pasie drogowym drég gminnych po
whiesieniu oplat za wbudowane urzgdzenia na etapic wykonawstwa.

Niniejsza Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia whniosku o pozwolenie na

budowe . Decyzja jest waZna przez 2 lata od chwili uprawomocnienia .

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stuzy odwolanie , do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia za
posrednictwem Dyrektora Zakladu Ushug Komunalnych w Tezewie .

Otrzvmuijsg :
1. CRP Konsulting Sp. z 0. 0. ul. Szczecinska 8-10 , 75-135 Koszalin
2. MZD a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnie 16.11 .2006r 0 oplacie skarbowej
Dz U Nr 225 z 2006r .



UZGODNIENIE RN/28052/2011

Zz dnia 12-09-2011

Dotyczy: Sie¢ wodociagowa i kanalizacii sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu

w rejonie ul. Gtowackiego w Tczewie. Dotyczy zatgcznika nr 1 odcinek A-B.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

4.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna, bedaca wiasnoscig Telekomunikacji Polskie] S.A.
Technicznej Obstugi Klienta, naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane gecdezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt;

Pan Bartosz Wroniak

tel. 58 5625880; fax 58 5622200,

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A.,
Techniczng Obstuge Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwdr 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

® W poblizu urzgdzen TP prace ziemne nalezy prowadzié regcznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem |
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie Z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach TP, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gtebokos$é wuozenia podziemnej infrastruktury TP
metodq przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

¢ przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP,

*  dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementdw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponaosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowac
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwale zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwoéé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoniczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
cbjetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Piotr Peda
p(; c-é"\

Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci

Gdarnisk



UZGODNIENIE RN/28519/2012

Z dnia 21-05-2012

Dotyczy: Sieé kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtowackiego w Tczewie dz. nr 24,

46 obreb 12.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

4.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Telekomunikacji Polskigj
S.A., Technicznej Obsfugi Klienta, naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposcbu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Bartosz Wroniak

tel. 504 040 608; fax 58 5622200,

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié¢ Telekomunikacje Polskg S.A.,
Techniczng Obstuge Klienta, Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwor 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzagdzen TP prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowad odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzer na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtgbokosci dla infrastruktury TP,

» dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiana i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowac
ostonowe rury dwudzielne Iub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Piotr Peda
3 Lo,

Dziaf Zarzgdzania Zasobami Sieci

Gdansk
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KZM.4120.2.22.2011 Tczew, dnia 30.08.2011 .
CRP KONSULTING Sp. z 0.0.

ul Szczecinska 8-10
75-135 Koszalin

Odpowiadajac na pismo sygn. AM/20/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. (wplyw do UM Tczew 17.08.2011 r)
dot. uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociagowej w rejonie ulicy Glowackiego
w Tczewie (cze$¢ poludniowa) informuje, ze zakres powierzchni przedmiotowe; inwestycji znajduje sie poza zasiggiem
stref ochrony konserwatorskiej i nie obejmuje obiektow ujetych w gminnej ewidencii zabytkow.

Zatem tut. organ nie ma podstaw do zajgcia stanowiska w sprawie uzgodnienia przedmiotowe] inwestycji.

da




SARIAD AT0RACH v LR YUH
WOIEHTNT SHIEGO W GDANSKU
T ERIEOWY C Ak TOZEW

a3-110 [OZEW Tczew. dnia 08.09.2011 r.

ul Kollaiaja @, e '"F 551 36 47

MW.M4-6003/149/2011

CRP Konsulting Sp. z o. o.
ul. Szczecinska 8-10
75 — 135 Koszalin

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddzial w Tezewie uzgadnia trasg projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i
sieci wodociagowe] w rejonie ulicy Glowackiego w Tczewie bez uwag.

A

RIEBOWNIK
TERENOW[ESO ODDZIAEU
W IE

/ A

mgr inz Me ”Jak z-Gostomski



POMORSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. zo.o.
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU

REJON DYSTRYBUCII GAZU W GDANSKU

80-5635 Gdaiisk ul. Walowa 41/43
zatacznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 1195/596/EG/2011 z dnia 19.09.2011

Dot. projekt sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w ul. Miynaskiego i Bolta

w Tczewie.

Uzgadnia sie trase trase wod-kan.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

KIERDWNIK
Rejon Dystrybucifiazu W Gdarisku

Woicie[h Ezapiewski

Uwagi!

1
2:

s

Zachowac¢ wymagane przepisami i normami odlegloéci od istniejacej i projektowane;j sieci gazowej.

W miejscu skrzyZowania z gazociggiem zalozy¢ rure ochronna na kanalizacji sanitarnej. Dlugosé
rury ochronnej winna wynosi¢ po 1,5 m w kazdj strong od $cianki gazociggu.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym.,

Przystapienie do robot nalezy zglosic pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu /PDG/ Tezew
nie poézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem / fax 058 325 87 39 /.

Przed zasypaniem skrzyzowan budowanych sieci z gazociggiem zglosi¢ do PDG celem dokonania
odbioru.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy powiadomic
PDG.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci gazowej beda usuniete na koszt inwestora obiektu

Uwaga! Projekt nalezy uzgodni¢ w zakresie sieci gazowej wysokiego ci$nienia w firmic Gaz System,

Specjalisfa ds. Technicznych

Ryszard Sural
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Gdansk, dnia 11.10.2011r.

GDDKIiA-0/Gd-Z2-3r-435/247a/dk91/2011

Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZIA

Na podstawie art.39 ust. 1a, ust.3, ust.3a pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z pdZn.zm.) w nawigzaniu do § 140 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja
1999r.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Piotra Trzpis z firmy CRP Konsulting Sp. z 0.0. ul.Szczecifiska 8-
10, 75-135 Koszalin wystepujacego z petnomocnictwa Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul.Czatkowska 8, 83-110 Tczew

w sprawie: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul.Glowackiego w Tczewie w zakresie przejscia kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej pod drogg krajowa nr 91 w msc.Tczew

I.Zezwalam na jedno przejscie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg krajowg nr 91 i na
lokalizacje ww. przejécia w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 353) w msc.Tczew
na podstawie przeditozonego projektu z nastepujgcymi warunkami:

1. Przejscie kanalizacji sanitarnej pod droga krajowg nr 91 (w km 44+600) wykona¢ metoda
przecisku w rurze ochronnej na calej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej na
dtugosci i glebokosci zgodnie z projektem. Komory przeciskowe zlokalizowaé poza pasem
drogowym drogi krajowej.

2. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy uwzglednié uwagi zawarte we Wnioskach
Dokumentacji Geotechnicznej.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym wykona¢ poza sezonem zimowym w okresie
gwarantujacym zachowanie wymagan technologicznych.

4. Szczegdty techniczne okresli oraz nadzér nad pracami w pasie drogowym bedzie petnit
Rejon GDDKIiA w Tczewie,

5. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia
na budowg lub zgtoszenia wykonywanych robét budowlanych zgodnie z ustawag z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.).

6. Wniosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien ztozy¢ w Rejonie
GDDKIA w Tczewie, ul.Armii Krajowej 84. W decyzji na zajecie pasa drogowego zostanie
ustalona opfata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

7. Odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji
objetej niniejszg decyzja, a polegajacej na przejsciu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
pod droga krajowa nr 91 i na lokalizacji ww. przejécia w pasie drogowym drogi krajowej
nr 91 (dz. nr 353) w msc.Tczew ponosi Inwestor.

8. Inwentaryzacje powykonawcza dostarczy¢ do Rejonu GDDKIA w Tczewie.

II.Uzgadniam projekt budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul.Glowackiego w Tczewie w zakresie przejscia kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej pod droga krajowa nr 91 w msc.Tczew.

Genetalna Dyrekcja ul zubisava § tel: 088 511 25 00
Droyg Krajowych | Autostrad 2-552 Gdansk fax: G58 511 22 05
Odesia w Gdansky



Decyzja niniejsza zachowuje moc w terminie 2 lat od daty jej wydania i stanowi
jednoczesnie czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz.1118 ze zm.), jednak nie stanowi podstawy do rozpoczecia robét w pasie
drogowym.

Strona moze rozpocza¢ budowe urzadzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE

Przejécie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg krajowa nr 91 w msc.Tczew
zaprojektowane zostalo metoda przecisku w rurze ochronnej na catej szeroko$ci pasa drogowego
drogi krajowej. Z wyjatkiem przejscia pod droga krajowa kanalizacja sanitarna zlokalizowana
zostala poza pasem drogowym ww. drogi tj. poza gruntem Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA.
Biorac powyzsze pod uwage Dyrektor Oddzialu w Gdansku GDDKIA zezwolit na jedno przejscie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga krajowa nr 91 i na lokalizacjg ww. przejscia w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 353) w msc.Tczew oraz uzgodnit przedtozony projekt.
Jednoczeénie zarzadca drogi krajowej nr 91 informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z pézn.zm.) jezeli budowa,
przebudowa Ilub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia [ub obiektu nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia ponosi
jego wiasciciel.

Zgodnie z art.40 ust.3 i ust.5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami w pasie drogowym
Inwestor winien dokonac optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Oplaty naliczane sg w oparciu o stawki podane w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég, ktorych
zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148 poz.886).

W decyzji na prowadzenie robét i umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - jednego przejscia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -
w pasie drogowym, ktéra wyda Rejon GDDKIA w Tczewie Inwestor - Zakiad Wodociagow
i Kanalizacji w Tczewie, ul.Czatkowska 8, 83-110 Tczew - bgdzie obcigzony optaty za
pierwszy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Za lata nastepne Inwestor bedzie obowiazany uisci¢ optate rocznq do dnia 15 stycznia kazdego
roku z gory za dany rok.

Obowiazek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego umieszczenia
w pasie drogowym i trwa przez caly okres istnienia urzadzenia w pasie drogowym.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrocic sie z wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek skiada sie za
posrednictwem Dyrektora Oddziatu w Gdansku Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad;
adres: 80-354 Gdansk ul. Subistawa 5, w terminie 14 dni od dnia doreczenfa strpnie decyzji.

Integralna czeéé¢ powyiszej decyzji stanowia opieczetowane pieczecia GDDKIA O/ Gdansk
zataczniki graficzne w tym opinia geotechniczna (szt.3).

Lvaymenia
K 120wy ch Aut8§1!ad
<] GOANSKU

Generalnea®
TASTERDA L7

el.: 058 511 24 00
tax: 058 511 24 05

Generalna Dyrekcja ul Subistawa 5
Drog Krajowych i Autostrad 80- 354 Gdansk
Oddzial w Gdansky
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POWIATCWY ZARZAD DROG
W ICZewWIE
83-110 Tezew, ul. Armii Krajowe] 84 Tczew dnia 22 sierpnia 2011 roku
tel. 058 777 06 11, 058777 06 12

PZD.7:33454 . 51720190
Ptz £2€ [ ol DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust.1, ust.3, ust. 3a pkt.2,ust.5 oraz art.40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze Zm.) w nawigzaniu
do § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.1999 Nr 43 poz. 430), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

W wyniku rozpatrzenia wniosku ztozonego przez CRP Konsulting Sp. z 0.0 ul. Szczeciniska
8-10, 75-135 Koszalin

w sprawie: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i wykonania
przecisku pod nawierzchnig drogi oraz wbudowania urzadzer na terenie dziatki nr 363
stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej nr 2864G - ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Uzgadniam
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej na terenie dziatki nr 363

Zezwalam
Na wykonanie przecisku sterowanego pod nawierzchnig drogi powiatowej nr 2864G oraz
umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogg oraz ruchem drogowym na terenie dziatki nr 363 na podstawie przedtozonego projektu
z zachowaniem n/w warunkdéw:

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ poza sezonem zZimowym - Sezon
zimowy obejmuje okres od dnia 30 listopada do 31 marca.

2. Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnia nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na
catej szerokosci jezdni bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

3. Inwestor zobowigzany jest:

- Uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy zgodnie z ustawg z dnia
07.07.1994 roku Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz.2016)
Przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie pasa drogowego nalezy ztozyé
z wyprzedzeniem 14 dniowym do zarzadcy drogi:
Wniosek na zajecie pasa drogowego oraz wniosek na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogq lub
ruchem drogowym,
Ksero kopig pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy
Schemat zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi
powiatowej - Projekt lub Schemat nalezy zatwierdzi¢ w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, po uprzednim zaopiniowaniu przez zarzadce
drogi oraz Wydziat Ruchu Drogowego KPP w Tczewie przy ul. Kasprowicza 2

4. Inwestor moze rozpoczal prace w pasie drogowym po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.)

5. Po ztozeniu do zarzadcy drogi wymienionych dokumentéw zostang wydane decyzje z
naliczeniem optaty:
* Za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robdt
* Za wbudowanie urzadzenia w pas drogowy

6. Obowigzujace stawki optat na dzied wystawienia niniejszej decyzji zgodnie z Uchwatg Rady
Powiatu Tczewskiego Nr XXXIII/232/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie obowigzujgcej
optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego (Nr 70 poz.1410 z dnia 27 maja 2009 roku) wynosza:

1. Za zajecie pasa drogowego - 1m?/dzier w celu wykonania robét.

Zajecie Pobocza =2zt/m?
Zajecie Jezdni =5 zt/ m? do 20 % szer.

Zajecie Jezdni =8 zt/m? do 50 % szer.
Zajecie Jezdni =8 zt / m? od 50 % - do 100 % szer.

1




2. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym o pow.1m? rzutu poziomego:
W Poboczu, Chodniku, Jezdni = 0,411 zt/ dzied oraz = 150 zt/ m?/ rok kalendarzowy

7. Zajecie pasa drogowego lub umieszczenie urzgadzenia w pasie drogowym o powierzchni
mniejszej niz 1m? traktowane jest jak zajecie 1m? pasa drogowego.

8. W przypadku zmiany obowigzujacych stawek dotyczacych optat za zajecie pasa drogowego

oraz wbudowywanie urzadzen w pas drogowy zostanie naliczona nowa wysokosci optaty za

umieszczone urzadzenie w pasie drogowym drogi powiatowej po ogtoszeniu nowych uchwat

Rady Powiatu Tczewskiego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego.

9. Po wykonanych pracach nalezy odbudowaé zniszczong nawierzchnie pasa drogowego
poprzez wykonanie nowej nawierzchni o zwiekszonej powierzchni z zachowaniem norm oraz

wymagan technologicznych.

10. Szczegoly techniczne dotyczace odbudowy zajmowanej nawierzchni pasa drogowego
zostang okreslone na etapie ztozenia wniosku na zajecie pasa drogowego w celu

przystapienia do w/w prac.

11. Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32, ust.4, pkt.2 i art.33 ust.2 ustawy Prawa
Budowlanego Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania czesciaq gruntu pasa drogowego na cele budowlane w zakresie

uzgodnionej dokumentacji)

Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze ztozy¢ odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku — 80-324 Gdarsk, Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji, za posrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Tczewie,

adres 83-110 Tczew, Armii Krajowej 84.

Niniejsze zezwolenie traci waznos$¢, jezeli Inwestor w ciqgu dwdch lat od dnia wystawienia
niniejszej decyzji nie uzyska pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia

robot budowlanych,

Integralng czes$¢ powyzszej decyzji stanowi opieczetowany pieczecig PZD zatacznik graficzny.

Dyrektor Powiitowego Zarzadu Drog

Otrzymuja:

1. CRP Konsulting Sp. z 0.0 ul. Szczecinska 8-10, 75-135 Koszalin
2. PZD a/a

(Sporzadzit - A, Barej)
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17.404.44.2012.427 ¢ Gdansk, 26.04.2012r.

CRP Kongulting Sp. z o.0.
ul. Szczécinska 8-10
75-135Koszalin

dof.: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Gtowackiego w Tczewie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jw. w zatqczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 51 /2012 z dn. 26.04.2012r.

dot.: projektu budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Gtowackiego w Tczewie, w miejscach skrzyzowarn z gazociggami w/c:

DN 400; Pr 5,5 MPa relaciji Gustorzyn - Pruszcz Gdanski,

DN 500; Pr 8,4 MPa relacji Gustorzyn — Reszki.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

Zat.: uzgodnienie + mapy + profile
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1. 7S w/m
L2, TF a/a '$)) 2012 -06- 9 5 :
Dzial Techniczny ! i? 0497 |
Kierownik / !' ,,-
o d——-—
—— L.f\'; ST i
o) eciqedw-Frzesylowych Adres Siedzlby Tarrqd Spétkd ML
251 g%i%?:z:svsrm S.A, ul. Mszczonowska 4 SWO\‘-‘GTP{Ezésszgmqqg;,Jgn Chagd
02-337 Warszawo wlarzqchs: Wojcisch Kg
Stawomir Slwifiski

Oddziat w Gdansku
ul. Woltowa 47, B0-858 Gdarisk tel. 22 220 18 Q0; foks 22 220 14 06

fel. 58 323 05 00; faks 58 323 05 0)
Kapital Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapltal Wplacony: 3 771 $90 B42 PLN Konto: BRE Bank § 4. Nr %4 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771

Sad Rejenowy dia m st Warszawy, Xil Wydzal Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego NIP; 527-243-20-41 REGON: 015714498-00047 www.gaz-system.pl



UZGODNIENIE Nr 51/2012

Projekt budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Tczewie, w rejonie

ul. Gtowackiego, w miejscach skrzyzowan z gazociqgami w/c: DN 400; Pr 5,5 MPa relacji Gustorzyn ~
Pruszcz Gdanski oraz DN 500; Pr 8.4 MPa relacji Gustorzyn - Reszki uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1.

10.

11.

12,

Na zatgczonych planach sytuacyjnych (Rys. nr 2a, 2b) kolorem z6ttym oznaczono trasy gazociggow
wysokiego cisnienia:
s DN 400; Pr 5,5 MPa relacji Gustorzyn — Pruszcz Gdanski,
» DN 500; Pr 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Reszki.
Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi gazociggami w/c oznaczono kolorem czerwonym:
= skizyzowania sieci wodociggowej z gazociqgiem DN 500 oznaczono jako skrzyzowanie nr 1,
skrzyzowanie nr 5 oraz skrzyzowanie nr 7;
e skrzyzowania sieci wodociggowej z gazociggiem DN 400 oznaczono jako skrzyzowanie nr 3,
skrzyzowanie nr 6 oraz skrzyzowanie nr 9;
e skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z gazociqgiem DN 500 oznaczono jake skrzyzowanie
nr 2 oraz skrzyzowanie nr 8
e skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggiem DN 400 oznaczono jako skrzyzowanie
nr 4 oraz skrzyzowanie nr 10.
Rozwigzania skrzyzowah spetnicjq wymogi zawarte w Standardzie Technicznym ST-G-002:2008
«Skrzyzowania gazociqgdw z przeszkodami terenowymi'.
Trasy projektowanych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej spetiojg wymogi Rozporzqdzenia
Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.Nr 139, poz. 686 zat. nr 2) dla gazociggu DN 400 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) dla gazociggu DN 500.
Przed przystgpieniem do prac w miejscach skrzyzowan nalezy w obecnoéci przedstawiciela OGP
GAZ-SYSTEM Oddziat w Gdansku potwierdzi¢ posadowienie gazociqgdw poprzez wykonanie
pomiardw elektronicznych lub dokonanie pomiaréw z wykorzystaniem przekopdw kontrolnych w celu
zachowania odlegfoici pionowych od projektowanych sieci do istniejgcych gazociggéw w/c
zgodnych z zatgczonym profilem. Na czas prowadzenia prac ziemnych trasy gazociqgéw w poblizu
miejsc skrzyzowan nalezy dodatkowo oznakowad.
W strefie ochronnej w/w gazociggu DN 400 po 15 metréw na strone od gazociqgu oraz w strefie
kontrolowanej gazociqgu DN 500 po 4 metry na strone nie nalezy urzqdzaé postoju ciezkiego sprzetu
mechanicznego oraz sktadowisk materiatow.
Prace ziemne w odlegtoici po 3 metry na strong od gazociqgéw w/c powinny byé prowadzone w
sposéb gwarantujgey nieuszkodzenie gazociqgéw oraz ich izolacji (np. recznie). Prace ziemne w w/w
strefie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegdine] ostroznosci w uzgodnieniu z naszym
przedstawicielem i wpisem do dziennika budowy.
W przypadku uszkodzenia gazociqgu lub jego izolacii, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z likwidacjqg skutkdw awarii.
Przystgpienie do robot w miejscach skrzyzowan nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni przed ich rozpoczeciem
do Operatora Gazocigqgdw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 47,
80-858 Gdansk, Dziat Eksploatacii Sieci tel.(058) 3230-591 i 595 celem wyznaczenia nadzoru.
Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:
» inwentaryzacji geodezyjnej zadania w formie papierowej i elekironiczne]
o OSwiadczenia kierownika budowy o wykonaniu sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizaci
sanitarnej zgodnie z dokumentacjq do niniejszego uzgodnienia.
Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyiszych dokumeniéw. Naniesienie
inwentaryzacji zadania na mapie numerycznej wektorowej nalezy dokona¢ na pliku ofrzymanym od
OGP Gaz-System Oddziat w Gdarisku, Dziat Techniczny tel. (58) 3230-528.
Prace w migjscach skrzyzowan powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiocrowym podpisanym
przez zainteresowane strony,

Czynnosci odbiorowe sqg odptatne wg cennika OGP.
Dol Techniczny

UWAGA.: gazociggi objete sg ochrong katodowg Pracownik . technicnyct

Uzgodnienie jest waine 2 lata.

Gdarnsk, dnia 26.04,2012r, “Ignacy Tikol
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Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane”
(z pdzniejszymi zmianami t.j. Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 888 z dnia 16.04.2004r.)

oSwiadczamy, ze

niniejszy projekt budowlany dotyczacy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytaczami w m. Tczew, gm. Tczew, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

ZYGMUNT CHOCHOLOWSKI BARTLOMIEJ ORCZYNSKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JMO-8E7-U50 *

Pan Zygmunt CHOCHOEOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2644/01

adres zamieszkania ul. Szeroka 26/3, 75-814 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



& i ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
; IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
/] ‘:k\'ll -\;1. 70-656 Szczecin ul Energetykow 8
it tel.Hax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 = 12
v Www.20iib.pl e-mail: biuro@zoilb.p

Sz. P. . '
ORCZYNSKI Barttomiej

ul. Stokrotek 7
75-810 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ORCZYNSKI Barttomiej, kod identyfikacyjny ZAP/1S/2699/01, zamieszkaty(a) 75-
810 KOSZALIN ul. Stokrotek 7, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2012-01-01
dodnia:  2012-12-31
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1.Podstawy formalne i merytoryezne opracowania obliczen

Opracowanie obliczen hydraulicznych kanalizacji sciekowej z podpisanej umowy
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca prac projektowych .

1.1.Nazwa zadania : Budowa kanalizacji $ciekowej w obrebie ul. Glowackiego i
Solidarno$ci miasta Tczew

1.2.Zamawiajacy : Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Tezewie

2.Lokalizacja inwestycji
2.1.Rozpatrywane warianty lokalizacji inwestycji

Nie rozpatrywano wariantow lokalizacji inwestycji, gdyz projektowane kanaty
sciekowe dotyczg terendw przewidzianych do zabudowy lub zabudowanych i zwigzane sa z
przyjetym uktadem komunikacyjnym

Ukfady kanalizacji $ciekowej zaprojektowano jednowariantowo co wynika z
projektowanego ukiadu grawitacyjnego i odbiornika $ciekow, ktérym jest istniejgca kanalizacja
sciekowa.

2.2.Wymagania i charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji

Brak specjalnych wymagan dotyczacych terenu na ktérym projektowane bedg
kanaly kanalizacji sciekowej. . Jest to obiekt budowlany liniowy . zlokalizowany pod
powierzchnig terenu , co nie wymaga trwalego wydzielania terenu .

3.Docelowy program uzytkowy inwestycji
3.1.Charakterystyka programu i technologii

Spelnienie norm Unii Europejskiej oraz Norm Polskich w zakresie systemow
odprowadzania S$ciekéw, wymaga wlasciwego wykonawstwa robot oraz zastosowania
odpowiednich materialow i procedur wykonawczych .

Kanaty sciekowe na terenie objetym opracowaniem nalezy poprowadzi¢ w zasadzie w
pasie rozgraniczajacym istniejacych i projektowanych ciagow komunikacyjnych..

Przewidziany do stosowania proces technologiczny odbioru sciekéw zawiera wszystkie
podstawowe jednostkowe procesy technologiczne, ktére stosowane sa w swiatowych
rozwigzaniach technologicznych dla tego typu instalacji i nie wystepowala koniecznos¢
porownania z innymi rozwigzaniami technologicznymi . Wszystkie bowiem sktadaja sie z tych
samych podstawowych procesow technologicznych.

3.2. Ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw
3.2.1.0bliczenie Qg i Qmaxg

llos¢ odprowadzanych Sciekéw  Qgq , Qumaxd » Qmaxn Stanowi podstawe do obliczen
wydajnosci oczyszczalni, pompowni , przewodéw tlocznych i srednic kanatow grawitacyjnych.,
W opracowywaniu wykonano obliczenia ilosci $ciekdéw w odniesieniu do Qsrd s Qmaxd s Qmash
metoda wskaznikow scalonych , przyjmujac, ze wskaznik odptywu sciekow wynosi W; = 100,0
I/'mk d . Liczbe mieszkancow /LM/ objetych kanalizacjg Sciekowa zamieszezono w Tabeli 1 .
Srednio dobowy odptyw $ciekdw obliczano z zaleznosci

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji scickowej w obrebie ul. Glowackiego i Solidarmodci m. Tezew
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Qua = 10™* LM*W, . m’/d
Maksymalno dobowy odplyw $ciekéw obliczano z zaleznosei:

Qmaxa = Qsra * Ny ,m’/d
Wspolezynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny jak dla wody w wysokosci 1,3

Wyniki odptywu sciekow dlaterenu na ktorym projektuje si¢ kanalizacje $ciekowa
zamieszczono w Tabeli 1..
Ponizej podano warto$ci sumaryczne :

Qea = 126,00 m*/d Qmaxd = 168,80 m*/d
3.2.2.Godzinowy maksymalny doplyw $ciekéw
Maksymalny godzinowy odptyw $ciekéw obliczano z zaleznosci:

Qmaxh = Qérh * Ni msfh
Gdzie:
Quen = Quaxa 24 | m’/h

Maksymalne godzinowe doplywy sciekow w poszczegolnych migjscowosciach  zamieszczono
w Tabelil
Ponizej podano wartos¢ sumaryczng

Qmaxh = 14,33 m*h =3,98 s

3.3. Obliczenia hydrauliczne ukladéw kanalow sciekowych.
3.3.1.Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych kanaléw

Do obliczen hydraulicznych kanatéw wykorzystano nastepujace dane:
* mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu objetego opracowaniem,
* doptywy odcinkowe,
*  przeplywy wezlowe,
* przyjete spadki,
* projektowane dtugosci,
* parametry obliczeniowe materiatow.
Obliczenia hydrauliczne kanaléw wykonano programem SOS a wyniki obliczen przedstawiono
tabelarycznie.

3.3.2. Trasowanie sieci.

Trasowanie sieci dostosowano do istniejacego i projektowanego ukfadu drég i ulic oraz
konfiguracji terenu . Uklad kanatéw przedstawiono na rysunku 1

3.3.3.Zaglebienia i spadki.
Graniczne zagl¢bienia kanaléw wynikaja z warunkow gruntowo-wodnych, rodzaju

zabudowy i glgbokosci posadowienia uzbrojenia podziemnego.
Minimalne zaglebienie przewodu kanalizacyjnego uwarunkowane jest :

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji scickowej w obrebic ul. Glowackiego i Solidarnosei m. Tezew
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o dostosowaniem glebokosci ulozenia kanatu do glebokosci przykanalikéw
odprowadzajacych scieki z kanalizowanych obiektow,

° przykryciem kanatu ze wzgledu na przemarzanie,

e uniknigciem kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

e obcigzen dynamicznych od ruchu kotowego

Powyzsze uwarunkowania powinny by¢ spelnione  jednoczesnie, przy czym decydujacym
powinien by¢ warunek grawitacyjnego odprowadzania sciekow z kanalizowanych obiektow,
przy jednoczesnym braku kolizji z innym uzbrojeniem. Nalezy takze przestrzegaé zasady, ze
przykanalik powinien by¢ utozony ponizej przewodu wodociagowego zlokalizowanego w
pasie technicznym ulicy lub drogi.

Warto$¢  liczbowa  spehiajaca powyzsze uwarunkowania dla opracowywane] koncepcji
okreslono w wysokosei H,>2,00 m,

Natomiast minimalne przykrycie kanaléw nie powinno by¢ w zasadzie mniejsze od 1,8 m na
terenach miejskich ze wzgledu na kolizje z Innym uzbrojeniem. Wyjatkowo mozna dopuscié
przykrycie mniejsze na krétkich odeinkach lecz wigksze od gl¢bokosci przemarzania gruntu h,
=h,+ 0,20 m

Maksymalna glgboko$¢ posadowienia kanaléw uzalezniona jest od warunkéw gruntowo-
wodnych i uzytego sprzetu.

Ze wzgledéw ekonomicznych maksymalna giebokos¢ nie powinna byé wieksza niz 6,0 — 6,5 m,
Jednak w koncepcji stosowano zasadg aby zaglebienie nie bylo wieksze niz 4,0 - 45 m
(mozliwos¢ wykonywania wykopu z jednego poziomu).

Zgodnie z PN EN 752-4! spadek dna kanatu nalezy projektowaé mozliwie maty, lecz z
uwzglednieniem warunkéw:

* uzyskania predkosci przeptywu zapewniajgcej tzw. samooczyszczanie kanahu,

e mozliwosci doktadnego wykonania matych spadkéw dna kanatu,

e uzyskania co najmniej minimalnego zaglebienia kanatu na calej jego dhugoscei.

Aby spetni¢ warunek samooczyszezania kanatu, predkos¢ przeptywu w catym zakresie
natgzen przeplywow (Qnminn - Qmaxh) powinna wynosié¢ vg = 0,60 m/s . Spelnienie tego warunku
wymagaloby projektowania spadkéw w odniesieniu do przeplywéw Quinn, co spowoduje
znaczne przeglebienie sieci. Dlatego tez, za warunek wystarczajacy dla kanatow,
o malych srednicach (ponizej DN300 mm), samooczyszczanie mozna osiggnac glownie przez
zapewnienie’:

o albo predkosei przeptywu > 0.7 m/s wystgpowata raz na dobe przy przeplywie
obliczeniowym,
e albo spadku przynajmniej 1/DN

Spadek maksymalny wynikat bedzie tylko z warunku nie przekroczenia predkosci maksymalnej
Vinax < 3,0 m/s dla przeptywu obliczeniowego.

Zgodnie z normg PN EN752-32 wymiary kanaléw powinny by¢ dobierane nie tylko pod katem
spelnienia wymagan hydraulicznych, ale takze pod katem celu zminimalizowania ryzyka
zatkania kanalu oraz umozliwienia dostgpu do kanalu w celu prowadzenia czynnosci

1" PN-EN 752-4 2002, Zewnelrzne systemy kanalizacyjne. Czesé 4. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na ¢rodowisko

> PN EN 752.3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
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cksploatacyjnych. Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz obliczenia zamieszezone w
pracy” przyjeto minimalng $rednice kanatéw DN200 mm

3.3.4. Doplywy odcinkowe i przeplywy wezlowe.

Doplywy odcinkowe do kanatéw okreslono z zaleznosci :

Quoi = Gj x Lo

q = Qmm(h L2 Lod

gdzie : Qo - doptyw $ciekow do i-tego odcinka /s
qj - jednostkowy doplyw $ciekéw do 1 m kanatu , I/sm
Loai - dlugosé i-tego odcinka kanatu, m
2.Loa - sumaryczna diugos¢ projektowanych kanatow sciekowych, m

Wskaznik jednostkowy obliczono tabelarycznie obliczajac jednoczesnie doplyw s$ciekéw z
poszczegdlnych zlewni.

Przeptywy weztowe obliczono z zaleznosdci:

Qw = ZQuuai
3.3.5.0bliczenia hydrauliczne kanalow.

Obliczenia hydrauliczne kanatéw przeprowadzono programem SOS, przy czym wypelnienie w
kanale przyjmowano < 60 %.

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla kanaléw o §rednicach DN 200 mm .

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych do budowy kanatéw srednice nalezy
przyjmowa¢ DN/OD200 mm

Obliczenia wykazaty, ze dla koficowek kanatow predkosci przeptywu < od predkosci
samooczyszczania V=0,6 m/s. Uwzgledniajac powyzsze, podczas eksploatacji nalezy
przewidzie¢ cisnieniowe plukanie kanaléow za pomocg wody, co wigze si¢ z odpowiednim
rozmieszczeniem studzienek rewizyjnych i potaczeniowych wlazowych i niewlazowych.
Wyniki obliczen hydraulicznych kanaléw zamieszezono w Tabeli 2,2.1,3,4,5,6,7.8.

5 . Gruszecki T., Kanarek J.. Wplyw projektowanych spadkow, predkosci przeptywu i srednic kanatow w
kanalizacji sciekowej  na warunki eksploatacyjne. Konferencja naukowo-techniczna MWiK-BALTYK-
SRODOWISKO ™ W trosce o czystose wod ,, Kolobrzeg 5-6.06.2007 r
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Tabela 1

Onliczenie odplywu sciekéw dia terenu w obrebie ul. Glowckiego | Solidarnosci

> 3 § by s 3
Elemient zagospodarowania " Qsrd | Nd | Qmaxd | Nh | Qmaxh

tp) Sy ] m3/d | | maid | maih
TIMieszkalnictwo jednorodzinne | WN 752 | 1008 | 1000 | 10D.80 |1.30] 131.C4 | 2.10] 11,47 ¢
Wieszkalnictwo jednorodzinne z - ) : : 1 ]

- 5iusiugami R 48 | 240 | 1050 | 2520 {130 3276 |2.10] 267

rﬂuﬁamm (Ptﬁ!zaby kﬂm“byiewe) i_ A pTEe !23160 ] 363a'89- 14,33
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Rzedne terenu i kana e c.d.Tapbell 2
srowez Sred Dlug krzep. Pred ¥yp. gor. dol. gor. A Spad Gl ¥ie
cd do [m] ‘ml  dn3/s m/s cx [ np™! prom G

L A= T2 25 2¢C il C6 C. 56.10 54.10 54.530 52.50 99.47 82 b5 :
| 72~ 13 z0 5 I 6é 0. 54.10 53.90 52.50 52.30 35.00 g.16 |
i T3 94 20 40, .3 .15 1. 53.90 53.10 55.30 36.14 4,00 TG 225 |
| 74— 75 .20  23. .3 .15 1. 53.10 51.80 5C.14 350.05  4.00
rAﬁHE— 76 .z0 27 . & 16 3. 51.80 Bl,60 50.08 43,986 4.00
r Te= 77 Z0 1% 3 17 1., 51.60 53.00 4%.96 4% Gz 4.6C
| 77- 78 .20 =i, 3 .17 1. 53.00 53.00 45.%2 435.78 4.00
} 76- 7% .20 24, 4 B 1 53.00 52.00 45.78 45.68 4.00
J 72~ B0 20 2¢., 4 i85 i 52.00 52.50 4%.88 46G.60 4.00
" 4
4

€0- €1 .20 28, 4 .26 0. B52.50 48.10 &
Bl=- B2 .ub 2o, 5 .23 1. 48.40 46.88 45.33 45.25 03.43 55.€3
10— 83 .20 20, .32 0. 46.80 45.10 45.27 43.50 83,33 37 B
| %3~ 8¢ .30 L@ 5 .32 0. 45.10 43.90 43.50 iz.5 7.3 28,08
. Ei~ 85 .30 4D 5 .34 0. 43.9%0 42.35 42.30 40.75 132.4% &.ic
. 85- 86 .20 56 € .25 2. 42.35 43.50 4C.73 4C.51  4.00  138.44
' 8&- 87 .20 41 .€ .28 2. 43.50 44.30 4C.31 40.34  £.00 143 4-
' 87-287 .20 i1 1.1 .37 3. 44.30 43.90 4C.23 40.29  2.00 43.29
| 58T~ B8 20 4% 1.2 .37 3. 43.90 43.00 40.29 40.10 2.00 150.&-
[~ e%- ae .z0 a3 L% .32 3. 43.00 42.55 40.:0 39.67  2.00 50,04 |
| 89~ 90 .20 4% 1.2 .32 3. 42.55 43.90 39.57 3%.7¢  4.00 150.-3 |
| 90- 91 .0 25 1.2 .38 32, 43.90 43.50 3¢.78 35.63 4.0C 99, 21
" el- 92 .20 3 1.5 .64 2. 43.50 40.50 35.68 38.55 2:.37 €0, 0%
G2- 93 .40 34 1.5 .66 Zz. 40.50 39.50 38.97 3°.50 29.42 =443
| 53~ 94 .z0 15 1.5 .42 3., 39.50 40.30 37.88 27.32  £.00 32.16 |
20 13 1.6 .43 3. 40.30 42.50 37.32 37.76  4.0C 55,61 |
20 38 & .43 3. 42.50 43.50 37.76 37.60 4.00 2037, |
2 BE 1.5 .43 . 43.50 43.70 37.60 37.30 4.00 1519
: 25 13 i.6 .43 3. 43.70 42.50 33.50 37.25 4.00  7o.&7 |
; 50 z¢ 2.5 .51 4., 42.90 42.85 37.44 37.33  2.00 156 =,
" oy Be 2.5 .31 4. 42.85 42.80 37.33 37.24 4.00 .15 8¢
g .29 4: 2.5 .51 4, 42.80 42.70 37.24 37.08  4.00 230,30
| 2i3-214 .20 4] 2.2 .EL 4. 42.70 42.60 37.08 36.9: 4.00  23z.84
{ z14-215 .20 is 2.8 .51 4. 42.60 42.55 36.9%1 36.84  4.00  1C4.3% .
 215-216 .20 11 2.6 .32 4. 42.55 38.40 36.84 36.55  4.00  2e8. 5.
| 2:6-217 .20 27 2.8 .52 %, BB,40 B38.35 3b5.55 36.45  4.00 5C. 62
I 217-218 .20 28 4.6 .53 4, B8.35 B87.96 B26.45 36.33  L.00 50,04
sumaryczna objetcsc rekbot ziemnych 10337.55 m*3 o

Zestawienie dlugosci rur = L

Sreani e . 2 Ll S5 SR G.4 0.% .6

=5 - B 5 4 -~ -~ o
Liugoec eRE. N . o .0 =D L0 A



Tabels 2.1
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji sciekowej m. Tczew - uklad a

WRYIAnT poSStawowy
Rzedne terenu 1 kanalu
NYr wez red Dlug Przep. Pred Wyp. gor. dol. gur., dol Spad 5
cd  co [mn] iml <&m3/s /s cm [m rpm} j epatoin S
48- 49 20 17. -0 L€ 0. 45.70 45.90 44.10 44.03 4.00 28.5%5
49~ BQ 20 2z, .0 .02 0. 45.30 45.70 44.03 43,94 4.00 42 3R
5C- 51 .20 28, L0 .03 0. 45.70 44.80 43.94  43.20 37.1¢€ 33.43
51= 52 ZD0 iz, LU0 .03 0. 44.80 44.80 43.20 43.:i5 4.00 149,85
E22=E2L .20 15, -0 .01 0. 43.50 43.40 41.%0 41.80 6.85 23.36
BEl= 52 .dB 25y L0 .02 0. 43,40 44.80 41.80 41,70 4.00 58.77
B B 20 28 .2 .08 0. 44.80 43.20 41.70 41,8% 4.00 53.87
S8~ B4 .30 B .1 .06 0. 43.20 42.80 41.65 47,70 12.8% 49 44
54- 55 .20 28. 1. 0% €. 42.80 42.20 41.20 40.60 21.€7 44,14
b= 56 .20 1.3 i C2 0L 42,20 43.40 40.60  45.55 4,00 28458
Se~ BR 20 29. Z 10 1. 43.40 45.50 40.5% 40,43 4.0 1AB 59
Til=ER8 B0 258. .G 0z 5. 42.10 41.80 40.50 40.30 7.8% L% 60
ETZ=-878 W20 B, L0 “: 0. 41.90 43.25 49.30 4¢.18 £.00 B8dd
i sl e ) 70. 1 O3 0. 44.00 43.50 42,40 4z .12 4.00 18788
578677 .20 28 . L0 .02 C. 0 46.80 46.70 45,20 45,10 7.25 44,18
677-¢70 .20 Zid s & .03 0. 46.70 46.10 45.30 44.30 28.955 23.80
676-675 20 26. (RN 6 FC A ¢ 46.10 46.00 44.30 4£4.39 4.00C £1.3¢
675-674 .20 30 -1 .05 0. 46.00 45.40 44.3%  42.80 19,94 47,75
£74-672 . Zz0 15, -1 .86 0. 45,40 43.%0 43.80 42.30 99,94 23,99
673-¢72 .20 69. 22 L0 1. 43.90 43.70 42,12 41,84 4,00 126,80
€72-671 .20 7. .2 .12 €. 43,70 43.25 41.84 41.65 26.96 12.44
£71- 67 .20 i4, <2 W15 0. 43.25 41.50 £¢.1f 29,90 19.54 L
67— €5 .20 54 a0 15 L. 41.50 42.20 329.90 39,48 4.00 Edk B BG
€6~ 65 ,ZzZ0 i1 L3 -5 1. 42,20 41.60 3%.E8 3954 4.00 255 33
25~ 64 ;20 17 -3 1¢ 1. 41.60 41.50 3%.54 230,57 4.00 82,82
64- €3 .20 3¢ 3 17 1. 41.50 42.80 3%.57 30,45 4.00 2.5
€3- 62 .20 i4. 3 17 1. 42.90 42.00 39.45 32.35 4.00 4£3.30
B2~ B1 &0 23 . .30 .18 1 42.00 41.80 392.39 32.30 4.00 57,568
Bl~ &0 20 ZE. .4 .18 1. 41.80 40.85 39,30 39.20 4,00 53.73
50~ B3 20 2¢. L4 1g 1. 40.85 42.20 328.20 3%.12 4.0C €0.88
G 5B LED 2L A 20 1. 42,20 45.50 39,10 28 5% 4.20 142.52
ES-107 0 L20 3V & .26 2. 45.50 47.00 3§.%7 22.387 4.20 24 .22
I0T-108 0 .20 28, L6 LZE Z. 47,00 45.10 38.82 35.71 4.390 245 45
i0e~108 .zC 38 .0 27 Z. 45.10 43.60 38.71 25.59 .00 18%.49
18e-110 .25 Z5. W1 W27 Z. 43,60 42.70 Z8.59% 38,47 4.320 E35 50
1iC-111 .20 i1 L wZB 2. 4247 42.50 ZB.4T 0 38.:i7 4.03 «6. 54
11:i-112 .20 25 T L2820 42.50 42.50 35.<2  38.32 4,00 132 .56
Pig-113 20 82 729 Z. 42.50 43.80 38.32 3§.15 4,00 1Bl
L3174 %0 37, .12 2 43.90 44.90 38.1% 28,04 4,00 234,35
114=015 420 27, S50 L300 Z.0 44,90 42.80 38.04 37.89 4,00 224.70
Lab=lle .20 i g L& .30z, 42.80 41.90 27.8% 37.83 4.00 76,77
Lag=117 28 B35 L8 .31 Z. 41.90 42.90 37.83 37.70 4.00 50.77
8= 87 L(ZG 154 L0 .01 C. 37.70 37.60 35.10 236.00 5 w5 24458
87- 986 .z0 Bl L0002 L. 37.80 37.60 38.00 23:.8§ 4.00 51,.5
%6- 95 Z3 36« 3 ¢4 0. 37.60 39.80 233.87 55,73 4.08 165, 44
Sz- 94 .20 g > .08 €. 39.90 40.30 35.73 25,67 4.C00 5805
Gu~100 .28 1. 0 .02 0. 43.50 42.80 41.8%0 40.50 62.01 2878
lL8g-101 .20 6 0 .83 S, 42.50 41,10 40.%0 32,50 E54.87 4078
IQu=iGe .20 &0 . S0z €. 41.10 40.30 3%.i0 35,70 29.79 3 48
162~ 84 29 ki By cFoC. 40.30 40.30 38.7C 38.65 4.30 L R0
Tal-lz2 i ZH . & G2 G, 49.90 48.00 48.30 4£6.40 63.84 Lg.1¢
iZE=108 20 11, 3 LI 48,00 47.30 4€.40 £5.7C 632,00 L7 78
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S
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S8= 84 27
94-120 .20
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Obliczenia hydrauliczre xanalizacji sciekowesj m. Tczew - uklac

Harl

"l

LU O0GSTawowy

Rzedne terenu i xanalu
iir wez Sred Dlug Frzep, ¥Fred Wve. gor. dol. S5 doli Spad. Ooi.reb
B 06 fm.] [m] dm3/s m/is cm [m npm) prom m~3
e 2 20 29 0] G2 B 68.80 67.70 €7.20 6€.10 37.5¢4 46,88
2§ 24 z4 o o3 C. 67.70 67.50 6€.10 £5.9) §.47 37.e0
- 4 20 ZE, L1 .04 0. 67.50 67.30 63.20 65,70 g.11 3G *641
T i= B .20  206. .1 .0% 0. 67.30 67.80 65.70 65.60 5.00 37,65 |
35— 5 .20 18 } .0 C. 67.80 67.80 6.60 €5.31  5.00 4.5
c- 7 20 2%, 3 Je G 67.80 67.50 62.31 65.40 5.00
- 8 .20 21 .1 .08 0. 67.50 67.60 62.40C 65.24 5.00 |
T %~ 5 .20 20 .1 .09 C. 67.50 66.60 €3.24 65.06 12.15 35,20
- ' z:emnych 356.14 m~ 2
Zestawienie dlugosci rur ~ Im]
Sradnica £.2 8. 25 v, 8 C.4 0.5 G. € Gz 7
Dlugesc 188.7 a0 3 L0 0 G C



Tabelz &
Cbliczenia hydrauliczne kanalu sciekowego w ul. Glowackiego - uklad D,®

Wariant poastawowy

Rzedne terenu i1 kanciu

ir wez Sred Zlug Frzep. Pred Wyp. gor. dol. gor. goi,. Spac., Oot.rzl
gl e i) ‘m]  dmi/s m/s crn [m npm) prom m™3
e 2 270 zz .1 .08 C. 69.50 69.60 67.50 67.81 4,00 3752
e T a6 2 .z 12 0. 69.60 69.00 €7.81 67.40 16.76
A= & B0 an .2 .17 1. 69.00 68.80 67.40 67.20 .40
T a= & .50 ae. 4 .22 1. 68.80 68.50 67.20 66.95 13.35
5- 6 20 s, 5 23 1 68.50 68.50 66.50 46.87 4.9 B Lk
6~ 7 .20 26. 6 .26 2. 68.50 68.80 €6.80 65.70 4.50 iz 55
- Z 20 1E 7.28 2. 68.80 69.50 65.70 65,64 4£.00 16
g~ 4 [Z0 2.8 5 .31 Z 69.50 70.10 66.64 £6.54 £.00 TS
$- 10 .20 21 9 .33 2. 70.10 69.10 $6.54 66.41  4.00 T
13- i1 .20 25 .00 .34 2. 89.10 69.05 65.41 66.32 4,00 ar, 3z |
11- 12 . zZ0 24, o =36 . 69.05 69,20 86.32 66.21 £.,.00C cEL 15 1
L2E 8. 4 20 10. i.z2 .38 3. £9.20 69.30 66.21 gE.17 4.00 0. i
sumaryczna objetose robot ziemnych 617.29% m"3
Zestawienie dlugosci rur - Tl
rednids G B D.ED e 0.4 Qs B Bi: € 037
Lugeims 269,71 ¥, J .0 5 o) [



Tabela 3
Orkliczenia hydraulicrrne karalu sciekowego w ul. Glowackiego - kanal

Rzedne terenu I kenalu
e OO D6l (oror dcl.
[m npm.
69.50 68,30
68.80 €8..0 30
0 69.6% €3.22 57,91
0 69.00
0
0

.
=

[er g RN}
0L
wl
[ 3 b
w0

(a3
O

3

0w
O |5

.
o]
wh
By
3}
ry
¢

6 68.80 £7.20 47.30

58, 68.50 &7.3C £7.00 13

69.50 €8.50 €7.30 66.51  2.00 .05 |
65.50 68.80 66.30 &C.7 4.00 62078
68.80 68.92 6C.7€ 52,77 400 TN

313.9¢ m3

cesvawilienie dlugosci sur =

m
ik
3
i
)

£}
%)
2
&
~

4 19 s S .o



Tabe
Obliczenia hydrauliczne kanaiu sciekowego w ul. Glowackiego - kana? &

m

o1~
warl

nt oodstawowy

Rzedne terenu 1 xar

il

Nr wez Sred oSlag Frzeo. Fred Wyp. gor. dol. gor, 5 I Epad: UEl.

od do m] Imi dm3/s m/s5  cm [m rpml ool m”
_ = 10 &8 31 -1 .07 0.0 70.10 69.10 68.30 €7.50 32,47 o
E 10= &3 z 25 Z 31, 69.10 69.05 67.50 67.40 £.00 44
: 11- 12 24 5 16 1. 6%.05 69.20 67.2% 67.30 4.00 47,
i 12= I8 70 iC. ¢ .20 i, 68.20 69.30 67.20 67.26 4.00 z

sareryoznzg cbietosc rebot ziemnyeh Lol 78 m*a
zestawienie dlugosci rur = Ifil
Srednica 0.2 g 20 B C.4 g: 5 0.6 S
Diugosc 89.4 8 J o) : B O 5



Tabela ©
Obliczenia hydrauliezne kanalu sciekowego w ul. Glowackiego - kanai ¥

Warliant pecdstzwowy

Rzedne terenu i kanalu

&r wez Sred Dlug Prrer. Pred Wyp. gor. dol. gor. 86 1y Spead Gl vreh.

ca do [} [m] dm3/s m/ls om [m npmn! Crom BT
I i3~ 14 .20 22 .1 .07 0. 69.10 68.90 57.60 67.20 9.13 32.85 |
r 14- 16 .20 47 : 7 3 C. 68.90 66.90 67.43 €53.40 42.75 69.97
i 16~ 17 20 28, S WIE O TL 86,90 66.90 65,40 a5 g 4.00 5,42 !
| 17- 18 .20 1l. 4 .Za 0. 66.90 66.40 65.26 62.90 33.32 TE )

sumaryczna cbjetose robot ziemnych 174.04 w3
Zestawienie dlugosci rur = {387
Szednica c.2 25 G 3 0.4 0.5 C.¢ £ 3
Dlugosce T13. 5 - b .0 C C G
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1,28m

/

czenie kaskadowe o wysokosci kaskady h:
istniejacy przewdd wodociggowy w225

wigczenie do istniejacej studni @1200
istniejacy przewod energetyczny

wh

istniejacy przewdd wodociggowy w110

istniejacy kabel telekomuikacyjny

istniejacy przewdd energefyczny
studnia kontrolna betonowa @1200

PaL=1,6m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 21/2
studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 23/1

p.p.60,0 m n.p.m. e
Rzedna terenu istniejgca = ) 2
~ ~ ~
Rzedna terenu projektowana = ) 2
~ ~ ~
4 by 2
Rzedna dna kanatu = ] 8
Zaglebienie g 2 2
Spadek, $rednica, i=5,26% 50 i=5,56%
materiat SN= 8 kNJm? PP 200 SN= 8 kN/m
o
o N| || o [ M~
Odlegtos¢ S| %Sﬁ & L=16,2m &
KS-G4 Sa Sb

PbL=1,93m

PP160 SN= 8 kN/m?

us)

wigczenie kaskadowe o wysokosci kaskadyT=2;62mm

wigczenie do istniejacej studni 21200

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 56/1

p.p.60,0 m n.p.m.

Rzgdna terenu istniejaca 33 g
Rzedna terenu projektowana% g
Rzedna dna kanatu < <
Zagfebienie g <
Spadek, $rednica, =22,64%

materiat e
Odleglosé gl Lem g

KS-G14 Sd

PdL=3,1m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

11300
UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sa - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, tgczona na

uszczelki o $rednicy 1200mm
Pa - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytgczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "KS-G4" - "Sb" i "KS-G14" - "Sd". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77
NRRYS.
OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymariski 533
SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




p.p.60,0 m n.p.m.

wiaczenie do istniejacej studni @1200

istniejacy przewdd wodociggowy PE de225

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 52/6

P6 L=1,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 52/4

P5L=1,5m

PP160 SN=8 kN/m?

istniejacy przewdd wodociggowy PE de40

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 52/2

P4 1=1,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

istniejacy przewdd wodociggowy PE de40

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 182/3

P3L=1,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 182/2

P2 L=1,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
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UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaly zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S1' - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P145 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "KS-G7"-"S1™. 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 553

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S19' - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P147 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "KS-G9" - "$19". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77
NRRYS.
OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymariski 33
SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

——— proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S10 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o Srednicy 1200mm

P9 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytgczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tar_na grawitacyjn_a na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S27" - "S10". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski -

SPRAWDZIL mgr inz. Bartlomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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S39 S38 S37 S36 S35 S34 S33 S32 S31 S30 S29 S28 S27

P41L=1,8m

PP160 SN= 8 kN/m?

11100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S27 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, faczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P41 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tar_na grawitacyjn_a na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S39" - "S27". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 5

SPRAWDZIL mgr inz. Bartlomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200

istniejacy przewdd energetyczny

P25 L=6,6m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p.55,0 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgca g S|
Rzedna terenu projektowanag— S
Rzedna dna kanatu = g
Zaglebienie o 8
Spadek, $rednica, =22,99%0

materiat PP 200 SN=8 kN/m?
Odleglost =i L=422m 3

S20 §20.2

przylgcze kanalizacyjne do dziatki nr 56/3 i 56/2

P24 L=4,4m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S20.2 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P24 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN=8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S20" - "$20.2". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inZ. Pawet Szymanski 2053




1:100

1:300

UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
S22.2 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P32 - korek na przytgczu kanalizacyjnym
PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN=8 kN/m? dla przytaczy

I urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

"
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NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "$22" - "$22.2". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inZ. Pawet Szymanski 53

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200
istniejacy przewdd gazowy PE de110
istniejacy przewod energetyczny

studnia kontrolna betonowa @1200

P101L=66m /

PP160 SN= 8 kN/m?

v |

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 56/61 i 56/55

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p-45,0 mn.p.m.
Rzedna terenu istniejgca S e 2l
. N o =]

Rzedna terenu projektowana e = =
8 2 s

Rzedna dna kanatu 3| = 2

. . ©

Zagtebienie N = &

Spadek, $rednica, =22,60%0 i=22,59%0
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Odlegtosé 3 S |= L=17.2m < L=23,9m g
S158 S157 5156

P100 L=1,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S156 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, tgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P100 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN=8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S158" - "S156". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inZ. Pawet Szymanski s
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1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S$163 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P78 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S73" - "S163". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 553

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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PP160 SN
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PP160 SN= 8 kN/m?
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PP160 SN= 8 kN/m?
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P91L=3,1m
PP160 SN= 8 kN/m?

P90 L=3,1m
PP160 SN= 8 kN/m?

I

P89 L=3,3m
PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:200
UWAGA

podaczas prac geodezyjnych

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

uszczelki o $rednicy 1200mm
P89 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

S68 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci
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1:100
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| /
LLi PP160 SN= 8 KN/m?
-'// P103L=6,6m 1:500

PP160 SN= 6 kN/m? UWAGA

i \ 1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
- podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
™ urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
L podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
1 ' LEGENDA
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p.p.35,0 m n.p.m.

studnia kontrolna betonowa @1200

2,23m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kasakdy h

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200
studnia kontrolna betonowa @1200

T
—

.

studnia kontrolna betonowa @1200

1:100

1:500
UWAGA

P76 L=8,1m

P77L=3,9m PP160 SN= 8 KN/
PP160 SN= 8 KNI

podaczas prac geodezyjnych

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

uszczelki o $rednicy 1200mm
P76 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 56/30 i 56/52

studnia kontrolna betonowa @1200

Rzedna terenu istniejgca

44,30

4590

46,60

45,80

47,80

50,50

50,10

49,05
49,40

49,90

1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

S181 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN=8 kN/m? dla sieci

51,00

Rzedna terenu projektowana

43,70

45,80

46,73

47,32

48,04

49,06

50,00

48,95
50,43

51,32

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

52,35

NAZWA OPRACOWANIA

Rzedna dna kanalu

41,74

41,97
44,20

44,80

45,18

45,64

46,30

46,90

47,35
47,7

47,87

48,48

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna na nowoprojektowanym osiediu w
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie

DATA
05/2012

Zagfebienie

1,96

3.8
1,60

1,93

2,14

2,40

2,76

3,10

1,6
2,72

3,45

NAZWA RYSUNKU

3,87

Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej
Odc. "S87" - "S181".

SKALA
1:500/100

Spadek, $rednica,
materiat

i=19,80%0

SN= 8 kN/m?

i=20,07%o
PP 200 SN=8 kN/m?

i=20,11%o

i=19,74%0
PP 200 SN= 8 kN/m?

PP 200 SN= 8 kN/m?

i=20,25%0

PP 200 SN= 8 kN/m?

i=19,87%o

PP 200 SN= 8 kN/m?

i=20,18%0

PP 200 SN=8 kN/m PP 200 SN= 8 kN/m?

i=22,93%u i=22,22%0

P 200

i=22,76%o

PROJEKTOWAL
PP 200 SN=8 kN/m?

tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

Odlegtosé

o

L=10im S

~

L=29,9m

40,00

L=18,9m

58,90

L=23,3m

82,20

1=32,6m

114,80

1=30,2m

145,00

1=22,3m

167,30
0

3|
L=15,7m S| L=7.2m

N=8 kN/m?
(=}

N
(=3
D
~

L=26,8m

OPRACOWAL

217,00

inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski

S87

S172

S173

S174

S175

S176

177

S178 S179

S180

S181 SPRAWDZIL

mgr inz. Barttomiej Orczyniski, upr. KN-18/71-KN-126/74

NRRYS.

18/33




1:100

1:300

UWAGA

1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

P75L=7,3m

a

1,65m

studnia kaskadowa @1200 o wysoko$ci kasakdy h

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 58/18

P72L=72m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 58/17

P73L=74m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 58/16

P74 L=7,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

P144L=4,7m

= m’

przylacze kanalizacyjne do dziatki nr 58/15 i 58/20

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p-40,0 mn.p.m.
Rzgdna terenu istniejaca & o | 5 S 3 E g
. © [aN) © (32 (=] © [T [=23
Rzedna terenu projektowana g S 3| S > = = 8
8 8 5 =3 S 2 L B
Rzedna dna kanatu 5| = = | | | 3| |
= = = A < A <
Zaglebienie =] 3 A 2 3 2 3 S
~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~
Spadek, $rednica, =8 84% i29,06% 1=8,81% 129,14% i=5,26% i=5,06% i=5,19%
materiat PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m PP 200 SN= 8 kN/m?
S 8 8 ] 2 S ! 2
Odleglosé 8 L=24,9m < L=32,0m < L=19,3m S L=17,5m = L=19,0m o L=31,6m ¥ L=23,1m &
S136 S171 S170 S169 5168 S167 5166 $165

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
S$165 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P75 - korek na przytgczu kanalizacyjnym
PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S136" - "5165". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 953

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




1:100

11300

-  /: T UWAGA
] _ [ 4300
I 0]
H 42,50
LEGENDA

£ 1S &

o S S

| | =]

E i L

g g El

3 2 +

s s 8

2 32 2
[=) (=1 [ [=) [=) = [=) < [=] (=3 (=3 L [=)
8 8 g 8 8 5 8 5 g S & 5 g
S @ S S S 2 S ES ) ) ) 2] S
o © | o o o o o © © ®© o |
S S XS] S| S S S = S S S o 9
2 2 2 2 2 S 2 S =2 2 2 S 2
s s z s g g g g g o o g s
I s S I I 8 s ] s S S ks I
5 g 5 § E 2 E 2 5 5 5 2 E
] | ~=| | = Il ~ S i~ ~= ~= o ]
fas) far] | o fav) =< fav) =< | © © =< |
= = = = = < = © = = = .© k=
3 2 2 2 3 5 3 5 3 2 2 5 3
p.p.30,0 m n.p.m. @ K @ Z @ 2 @ 2 Z 2 E S E
Rzedna t . S S 3 8 g g 3 3 S 8 2 3 8
zedna terenu istniejgca o S = Si 3 = o B Sy Y g g
. [Xe) © = [=3 © <t o [=3 [=2] el o o f=]
Rzedna terenu projektowana & = ey = S 2 o> S = o | e o
< < ~ < < < A ~ e ~ < ~ <
P 8 S s s sl 5 K Sy S S S X
Rzedna dna kanatu 8| 8 ] = g 3|8 g g g prd b 5 5
Zaglebienie N g g R N 32 8 g = g g N g
Spadek, Srednica, i=3,76%0 i=3,53% i=3,39%o i=3,9% i=3,82%0 i=16,18%0 i=16,39% i=6% i=5,85%o i6,08%o i=6,05%o 1=5,5%0 BP 250
material P 300 SN= 8 kKN/m? PP 300 SN= 8 kN/m? PP 300 SN= 8 kN/m? P 300 SN= 8 kNim? PP 300 SN= 8 kN/m PP 250 SN= 8 kN/m? PP 250 SN= 8 kNI PP 250 SN= 8 kN/m PP 250 SN= 8 kNI PP 250 SN= 8 kNim PP 250 SN= 8 kN/m? SN= 8 kN/m?
(=} (=] o o =3 [e=) o o
S e 3 = 8 S 8 = = e 3 =) =
Odleglosé = L=13,3m fac) L=25,5m £ L=38,3m N L=154m S L=15,7m =] 1=34,0m g 1=30,5m & 1=25,0m 5 L=47,9m < L=32,9m g L=46,3m S L=10.9m 8

S17 S118 $119 $120 894 893 892 891 S90 S89 S88 $182 s87

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
S87 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
4. Studnie od S120 do S117 sq studniami zelbetowymi dla kanatow
nieprzetazowych o diugosci 1m
5. Kanaly zagtebione powyzej 4,5m nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg za pomoca przecisku hydraulicznego sterowanego

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tar_na grawitacyjn_a na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S117" - "S87". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 203

SPRAWDZIL mgr inz. Bartlomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

1:100

11300
UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

uszczelki o $rednicy 1200mm

studnia kontrolna betonowa @1200

S121 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na

PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

p.p.40,0 m n.p.m.
Rzedna terenu istniejgca 3 = =
= < < CRP Konsulting Sp. z 0.0.
. - - - 75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
Rzedna terenu projektowana 5 o <
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna na nowoprojektowanym osiediu w DATA
@ = = rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Rzedna dna kanatu =9 3| |
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
. - - NAZWA RYSUNKU
Zagfebienie S & 5 Odc. "S106" - "S121". 1:500/100
- p— — .
Spadgk}, srednica, 22,52k PP 200 1=22,83%0 ) , PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77
materia SN=8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m
- . NRRYS.
iy S = = = | OPRACOWAL inz is, inz Aski
Odleglosé 3| Wiim = L=21,6m 2 inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymarniski s
5106 S122 S121 SPRAWDZIt mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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Rzedna terenu istniejgca 5 N 2 o = S o o o N o o) o)
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Rzedna terenu projektowana < 5 b S| o ol o] o] S| N ~ | =
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= =] L & < o o = > 2 N & py
Rzgdna dna kanatu < < < & ] < & g & T 2| 9| &
Zaglgbienie 2 2 5 3 & S - N 8 g & 2 g
Spadek, $rednica, i=5,37% i=5,38%0 i5,02%o 1=5,37% i=5,26%0 i=5,08% i=5,24%0 i=5,20%0 i=22,53%0 i=22,34%0 i=22,85%o i=22,63%0
materiat BP 200 SN= 8§ kN/m2 B 200 SN= 8 KN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN=8 kN/m* PP 200 SN= 8 kN/m? PP 200 SN=8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/m?
o S s s s g 3 3 = S 2 = S|
6 =1 L=14,9m = L=13,0m N L=23,9m = L=24,2m < 1=22,8m o L=17,7m € L=21,0m S L=17,3m r L=43,5m 3 L=18,8m N L=33,7m 2 L=19,0m 2
Odlegtosé
S91 $130 $129 S128 S127 5126 $125 $124 $123 $106 S105 S104 $103

1:100

1:300

UWAGA

1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S103 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, faczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "891" - "S103". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NR RYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski .

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p.30,0 m n.p.m.
Rzedna terenu istniejgca 8 = 3 3 3|
< < | < <
Rzedna terenu projektowana 8 g g N 2
< =< < < <
= < 8 g 5
Rzedna dna kanatu =] = =] <| =]
H H o~ f=) NS © [=2]
Zagfebienie = S = N S
Spadek, $rednica, i=5,83%0 5 900 =22,89% =22,75% =22,98%o
materiat SN= 8 kN/m? PP 200 SN= 8 kN/n? PP 200 SN= 8 kN/m" PP 200 SN= 8 kN/m
S 2 = 3 4
Odleg%oéé = L=10,3m = L=20,1m S| [=25,5m 9 L=16,1m =
S94 $102 $101 $100 S99

1:100

11300
UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S99 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na

uszczelki o $rednicy 1200mm

PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiediu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S94" - "S99". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymariski -

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p-30,0 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgca &) = 5 & S 3 3 & g S g
h A A A < < h h < < <

Rzedna terenu projektowana g &) o 3 3 N N 2 3 9 S
< s s < < < < s < < <
b & = 2 & S = 8 3 ~ 3]

Rzedna dna kanalu | | | = | = = = 3| S| =

Zaglgbienie N g = & g 2 S 3 = ¥ =

Spadek, $rednica, 1=3.66% i=3,51%0 =3,85% =3,75% i=3,64%, i=3,63%o i=3,54%0 o5 300 i=3,81%o i=3,70%0 i=3,75%0

materiat PP 300 SN= 8 kN/m2 BP 300 SN= 8 KN/m2 PP 300 SN= 8 KN/m? PP 300 SN= 8 kN/m? PP 300 SN= 8 kN/m? PP 300 SN= 8 KN/m2 o= 8 kN2 PP 300 SN= 8 kN/m2 PP 300 SN= 8 kN/m? PP 300 SN= 8 kN/m?
s 8 2 ° = . 5 = 2 = =

Odleglosé = L=32,6m o L=17,1m S L=36,4m < L=37,3m & L=33,0m 8 L=24,8m s L=113m & L=28,9m N L=29,7m 5 L=29,3m 2
S117 S116 S115 S114 S113 S112 S111 $110 $109 5108 $107

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
4. Studnie od S117 do S117.7 sg studniami zelbetowymi dla kanatow
nieprzetazowych o diugosci 1m
5. Kanaty zagfebione powyzej 4,5m nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg za pomoca przecisku hydraulicznego sterowanego

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
PP 300 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S117"-"§107". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NR RYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski .

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




p.p-30,0 m n.p.m.

jezdnia asfaltowa

granica dziatki drogi krajowej nr 1

=

——1

e— T ——

=0,4m

wigczenie do istniejgcej studni @1200 w ulicy 30-go Stycznia

wigczenie kaskadowe o wysokosci kaskady h

35,98
Rura ochronna

stal @350 L=13m

studnia kontrolna betonowa @1200

Rura ochronna
(przecisk hydrauliczny sterowany)

studnia kontrolna betonowa @1200

komora przeciskowa

stal @350 L=62,9m

istniejacy przewdd energetyczny

granica dziatki drogi krajowej nr 1

1:100

istniejacy przewdd telekomunikacyjny
istniejacy przewdd telekomunikacyjny

istniejgca kanalizacja sanitarna PP de 100

studnia kontrolna betonowa @1200

komora przeciskowa

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

Rzedna terenu istniejgca

37,98

38,40

38,40

43,80

45,00

4340

43,30

43,00

42,90

Rzedna terenu projektowana

37,98

38,40

38,40

43,80

43,68

43,40

43,30

43,00

46,25

Rzedna dna kanalu

36,38

36,72

37,08

38,02

38,12

38,34

38,55

38,66

38,81

Zagfebienie

1,60

1,68

1,32

5,78

5,56

5,06

4,75

4,34

744

Spadek, $rednica,
materiat

i=13,39%0
PP 300 SN= 8 kN/m?

i=13,28%o
PP 300 SN= 8 kN/m?

i=13,22%0

Rura przeciskowa kamionkowa de 300 V4A typ 1

i=5,38%o

PP 300 SN= 8 kN/m?

PP 300 SN= 8 kN/m?

PP 300 SN= 8 kN/m?

PP 300 SN= 8 kN/m?

i=5,26%o

PP 300 SN= 8 kN/m?

Odlegtosé

0,00

L=254m

25,40

L=27,1m

52,50

L=28,0m

80,50

L=17,5m

101,20
102,80

120,30

123,60

L=18,6m

142,20

183,20

L=20,7m

224,40

245,10

273,60

KS-SC1

S117.8

S17.7

S117.5

S1174

S17.3

S17.1

S17

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
4. Studnie od S58 do S117 sg studniami zelbetowymi dla kanatéw
nieprzetazowych o diugosci 1m
5. Kanaly zagtebione powyzej 4,5m nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg za pomoca przecisku hydraulicznego sterowanego

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S117.8 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, tgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "KS-SC1" - "S117™. 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NR RYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 2553

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




Wiacznie do istniejacej studni w ul. Lecha Bakowskiego

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 348/10

\

P120 L=8,3m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 348/11

P119L=8,6m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

P113L=7,7m

P1151=2,5m _
PP160 SN= 8 kN/m?

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

P118 L=2,8m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 637/1

studnia kontrolna betonowa @1200

P117L=2,Tm
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

istniejacy przewdd energetyczny

studnia kontrolna betonowa @1200

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/15 i 347/8

PP160 SN= 8 kN/m? P114 L=2,4m

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/16 i 347/8

istniejacy przewdd energetyczny

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p.30,0 m n.p.m.
(=3 0 [=3 (=3 o o o [=3 0 (=] (=3
Rzedna terenu istnigjigca o = = o = & = NG R > o
< <+ < < < < < < < < <
w0 ~ (<=} (==} o N w0 o © = o
Rzedna terenu projektowana & a o < = ~ N ~ ~ > &
A < A < A < A s s e <
Rzgdna 2 5 3 8 B = 3 8 g 5 o
dna kanatu < =1 ¥ =1 ) g ) g ) 5 5
Zagiebienie 8 8 g 3 8 < 5 8 8 =1 3
~ ~ -~ ~ o~ ~ ~ ~ ~ SN ~
Spadek, $rednica, i=13,72%0 i=5,11% 5700 i=14,48% i=18,93% i=5,31% i=5,37% i=5,94% i=16,51% i=18,94%0 i=5,36%
materiat PP 200 SN= 8 kN/m SN= 8 kNIm? PP 200 SN= 8 kN/m PP 200 SN= 8 kN/m2 PP 200 SN= 8 kN/m2 PP 200 SN= 8 kN/m o\ g kzmz PP 200 SN= 8 kN/m PP 200 SN= 8 kN/m PP 200 SN= 8 kN/m
s S 3 3 8 8 ] S 2 8 3 S
Odleglosé =1 L=37,9m 5 L=13,7m = L=44,2m 2 L=31,7m N L=24,5m 3| L=24,2m c|som o g L=21,8m gl Lm g L=31,7m & [=22,4m N
S47.1=S6 S47 S46 S45 S44 S181 S43 S42 S41 S40 S39

UWAGA

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
S39 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, tgczona na

uszczelki o $rednicy 1200mm

P113 - korek na przytaczu kanalizacyjnym
PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S47.1" - "S39". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NR RYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 253

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




studnia kontrolna betonowa @1200

P111L=10,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/17

istniejacy przewdd energetyczny

P109 L=1,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/18 i 347/19

studnia kontrolna betonowa @1200

P110L=10,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

P108 L=1,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

P106 L=1,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/22

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p.40,0 m n.p.m.
i S 3 3 g =
Rzedna terenu istniejgca o ~ = N =
< < w w w0
. ~ ©
Rzedna terenu projektowana N § ; o ;
s w0
Rzedna 3 g & 2 S
dna kanatu g < < & <
Zaglebienie 5 8 & g =
Spadek, $rednica, i=22,91%0 222,94%, =22,75%0 1=22,94%,
teriat PP 200 PP 200 SN= 8 kN/m? P 200
ma SN= 8 kN/m2 PP 200 SN= 8 kN/m SN= 8 kN/m?
o (=3 [} o o
Odleglosé 8 L=17.9m = L=34,0m 2| Eoem & L=21,1m % I R
S43 $43.1 $43.2 §43.3 S434

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/23 i 347/24

P107 L=10,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

P116 L=2,5m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/5 i 347/6

studnia kontrolna betonowa @1200

48,20 | studnia kontrolna betonowa 21200

p.p.40,0 m n.p.m.
Rzedna terenu istniejgca §
p.p.40,0 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowana g g
Rzgdna 3 o
dna kanatu <2 &3
Zaglebienie 5 B8
Spadek, $rednica, i=22,75%
Odlegtosé S L=21,1m 5
S43 S43.5

P141L=44m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:500
UWAGA

1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane

podaczas prac geodezyjnych

3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA
proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S43 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, faczona na

uszczelki o $rednicy 1200mm

P106 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S43" - "S43.5"1 "S43" - "S43.4" 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inz. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski —

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




1,65m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kaskady h

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/25

studnia kontrolna betonowa @1200
studnia kontrolna betonowa @1200

P70 L=19m
PP160 SN= 8 kN/m?

P69 L=19m

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/21

PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/20

studnia kontrolna betonowa @1200

P68 L=1,9m

PP160 SN=8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 347/14

p.p.35,0 mn.p.m.
. 3 S S 2 S 3
Rzedna terenu istniejgca & bt = = S ~
< < < < < s
. © © ) 3 o =
Rzedna terenu prOJektowanagg o = s 2 2
Rzedna = ~ =3 =9 © 2
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Zaglebienie g 8 & = =
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materiat i PP 200 SN= 8 kN/m? BP 200 SN= 8 kN/m PP 200 SN= 8 kN2 PP 200 SN= 8 KN/m?
s 3 S 2 2 =
Odleglosé S L=105m S L=32,6m 3 L=19,3m N L=22,7m g L=33,8m e
S136 §135 S134 S133 §132 S131

P67 L=1,9m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S131 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, taczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P69 - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S136" - "S§131". 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski .

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




41,68

0,82m

studnia kaskadowa @1200 o wysoko$ci kaskady h

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

1.66m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kaskady h

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

=1.8m

$ci kaskady h

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

1,65m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kaskady h

p.p.35,0 mn.p.m.
Rzedna terenu istniejgca & g oy o s < o = o < S
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. = © S 8 P — ~ — e — ©
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Odleglos¢ S| L=83m & L=120m & L=23,2m = L=21,5m S L=20,0m 3 L=20,8m S L=19,0m gl =103m 8 L=14,1m 2 L=26,5m 2
5182 5145 S144 5143 S142 S141 5140 5139 5138 S137 5136

1,8m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kaskady h

studnia kontrolna betonowa @1200

p.p.35,0 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgca g §

Rzedna terenu projektowanag. g

Rzedna ] =

dna kanatu =3 <

Zagtebienie & ]

Spadek, $rednica, i=5,06%0

materiat PP 200 SN= 8 kN/m?

Odlegtosé g L=23,7m g
S139 $139.1

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sig na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

$136 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, gczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P143 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytgczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10
NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S182" - "S136" i "S139.1" - "S139". 1:5001100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77
NR RYS.
OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 2013
SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74




Wiaczenie do istniejacej studni w ul. Lecha Badkowskiego
wigczenie kaskadowe o wysokosci kaskady h=2,02m

studnia kontrolna betonowa @1200

P123 L=4,3m
PP160 SN= 8 kN/m?

przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/26

studnia kontrolna betonowa @1200
istniejacy przewdd energetyczny

P124 L=4,2m

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/27

istniejacy przewad energetyczny

1.95m

studnia kaskadowa @1200 o wysokosci kaskady h
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/28

P125L=4,2m

PP160 SN=8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200

P126 L=4,4m
PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/30

p.p.35,0 m n.p.m.
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§47.2=83 $47.3 S47.4 $47.5 S47.6 S41.7 S47.8

P127L=1,5m

PP160 SN= 8 kN/m?

1:100

1:500
UWAGA
1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S47.7 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P126 - korek na przytaczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczecinska 8-10

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74

NAZWA OPRACOWANIA Sie¢ kanalizacyjna san?tarlna grawitacyjqa na nowoprqjektowanym osiedlu w DATA
rejonie ul. Glowackiego w Tczewie 05/2012
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej SKALA
NAZWA RYSUNKU
Odc. "S47.2" - "S47.8" 1:500/100
PROJEKTOWAL tech. Zygmunt Chochotowski, upr. GT-V-63/77

NRRYS.

OPRACOWAL inZ. Przemystaw Cis, inz. Pawet Szymanski 0
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UWAGA
o 1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
T . 12814 3m podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
" o129175m P60 SN=B kNin? 2. Nie wykluczg sig na trasl|e prgjektowane_go kanatu innych
. PPI60 SN=8 KN/ urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
I PP160 SN- 8 ki podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
LEGENDA
4332 e . . .
— proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna
S47.11 - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, fgczona na
uszczelki o Srednicy 1200mm
P128 - korek na przytgczu kanalizacyjnym
PP 160 - Srednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci
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Nowa studzienka na istniejacej sieci w ul. Lecha Badkowskiego

studnia kontrolna betonowa 1200

istniejacy siec wodociggowa PE de110

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/14

P3k L=4,2m
PP160 SN= 8 kN/m?

\_P2k L=4,2m

PP160 SN= 8 kN/m?

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/13

I

studnia kontrolna betonowa @1200
przytacze kanalizacyjne do dziatki nr 340/12
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UWAGA
1. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
2. Nie wyklucza sie na trasie projektowanego kanatu innych
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
podaczas prac geodezyjnych
3. Rzedne wigczen i istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

LEGENDA

proj. sie¢ kanalizacyjna sanitarna

S2 .k - studnia kontrolna, prefabrykowana betonowa, faczona na
uszczelki o $rednicy 1200mm

P2.k - korek na przytgczu kanalizacyjnym

PP 160 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla przytaczy
PP 200 - $rednica rur z polipropylenu SN= 8 kN/m? dla sieci

CRP Konsulting Sp. z 0.0.
75-135 Koszalin ul. Szczeciriska 8-10

SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Orczynski, upr. KN-18/71-KN-126/74
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