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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy CeDIR Sp. z o.0.
Z siedzibg 75-135 Koszalin, Szczecinska 8-10.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo—wodnych dla projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej na nowoprojektowanym osiedlu w rejonie ul. Gtowackiego w m-sci
Tczew.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanych sieci, wykonano
tacznie 16 otworéw badawczych do gtebokosci od 3,0 do 6,5 m. taczny
metraz odwiertow wyniost 64,5 m. Lokalizacja i gtebokos¢ otworéw zostata
ustalona przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie, otrzymanej od
Zleceniodawcy, mapy sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000, metodag
domiarow prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie. sZ planu

tego przyjeto przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape pogladowg w skali 1:10000 (mapa topograficzna), na ktorej
zaznaczono rejon badan (zatgcznik nr 1),

- mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktorej zaznaczono miejsca
wykonywanych otworéw badawczych wraz z ich profilami geotechnicznymi,
a takze linie przekroju geotechnicznego przez otwory nr 15 i 16, f.

w miejscu planowanego przejscia pod drogg krajowg (zatagcznik nr 2),



- przekroj geotechniczny w skali 1:500 w miejscu planowanego przejscia pod
droga krajowg, na ktorym przedstawiono przestrzenny uktad gruntow,
podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntdow oraz warunki wodne
(zatgcznik nr 3),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 4),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny moreny
falistej. Teren jest zr6znicowany hipsometrycznie, a deniwelacje terenu siegajg
wysokosci kilkunastu metrow. Na badanym obszarze znajduje sie takze kilka
wiekszych i mniejszych nieczynnych wyrobisk, z ktorych w przesziosci
pozyskiwano najprawdopodobniej piaski.

W podtozu, do zbadanej gtebokosci, stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen na przewazajgcym obszarze reprezentowany jest przez
przypowierzchniowg warstwe gleby, nie przekraczajacg gtebokosci 0,9 m.
Lokalnie od gory wystepujg grunty pochodzenia antropogenicznego, a wiec
nasypy. Najwiekszg migzszos¢ nasypow uzyskano w miejscu planowanego
przejScia pod drogg krajowg (al. Solidarnosci). Droga ta wykonana jest na
nasypie, a ich migzszos¢ w otworze nr 16 wynosita 2,5 m (odpowiada
wysokosci skarpy). W kilku miejscach (otwory nr 5, 6, 12 i 15) pod warstwg
gleby nawiercono takze holocenskie piaski drobne prochniczne o migzszosci
05-1,0m.

Plejstocen jest wyksztatcony gtébwnie w postaci utworow akumulacii
lodowcowej, wyksztatconych w postaci glin i piaskow gliniastych.
Gdzieniegdzie nawiercono rowniez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie

Srednie). Utwory plejstocenskie nie zostaty przewiercone.



Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczen, ktorych intensywnosc¢
zaleze¢ bedzie od pory roku i opadow atmosferycznych. W okresie wiercen
intensywnos¢ ta byla niewielka. Analizujgc mape topograficzng w skali
1:10000 oraz sytuacyjno wysokosciowg w skali 1:1000, przewiduje sie ze
zwierciadto wody gruntowej bedzie wystepowato w piaskach na poziomie
~35 — 37 m n.p.m. (podobnie jak w nieczynnych wyrobiskach).

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zatgczniki nr 2 i 3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i niekontrolowane
nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.
W przypadku nasypéw w rejonie planowanego przejscia pod droga, parametry
dla nasypow goérnej warstwy (przewazajg piaski gliniaste) mozna przyjac jak
dla warstwy llla, natomiast dla gtebszych nasypow piaszczystych jak dla

warstwy la.

Wyszczegolniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne préchniczne,

wystepujace w stanie Sredniozageszczonym. Usredniong wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40;

- warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski drobne préchniczne,

wystepujace w stanie zageszczonym. Usredniong warto$é charakterys-
tyczna stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™” = 0,70;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca piaski drobne (lokalnie srednie),

wystepujace w stanie Sredniozageszczonym. Usredniong wartos¢

charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;



Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna® wynosi:
k=107-10°cm/s,
k=10"-10?cm/s;

- dla piasku drobnego
- dla piasku sredniego

warstwa geotechniczna llla obejmujgca gliny 1 piaski gliniaste,

wystepujgce w stanie plastycznym. Do warstwy tej wtgczono rowniez piaski
gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi, z pogranicza gruntow
spoistych i sypkich. Srednig warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci dla tej warstwy przyjeto w wysokosci I, = 0,35;

warstwa geotechniczna lllb obejmujgca gliny i piaski gliniaste,

wystepujace w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng

stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,20.

Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci

parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020
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la plagek d_robny Sredniozageszczony| 0,4 | — | — | 18 | 1,7 |29,0| — | 45000 | 56250
prochniczny
Ip | Plasekdrobny | essczony | 0,7 | — | — | 16 |1,75(31,0] — | 80000 | 100000
prochniczny
| Plasekdrobny, oo insageszczony| 05 | — | — | 16 [1,75]30,5| — | 65000 | 81250
piasek sredni
a | 9lina, piasek plastyczny — |0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000
gliniasty
lllb g"Sﬁ‘aigﬁffk twardoplastyczny | — | 0,2 | B | 16 |2,15]18,3| 32 | 37000 | 49333

L Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji 1.acznosci. Warszawa 1982




Wartosci obliczeniowe x® poszczegélnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = X xq.

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu
gruntbw mineralnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 3.2
PN -81/B-03020 w wysokosci g¢g,=1%+0,1, natomiast dla gruntéw
nasypowych proponuje sie przyja¢ wartos¢ ¢,=1 = 0,2.

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24.09.1998 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia
8.10.1998 r.), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Wedtug autora opracowania, wystepujgce w strefie posadowienia grunty
posiadajg odpowiednie parametry wytrzymatosciowe do utozenia
projektowanych sieci i obiektow. Wystepujgce w podtozu piaski drobne
| Srednie (warstwa Il) mogg by¢ ponadto uzyte jako podsypka pod rurociggi
oraz jako pierwsza (30 cm) warstwa obsypki nad rurociggiem. Nie mozna
w tym celu uzy¢ glin, piaskow gliniastych (warstwy llla i lllb), piaskow
prochnicznych (warstwy la i Ib) oraz nasypow czy gleby.

3. Z informacji uzyskanej od Zleceniodawcy wynika, ze rzedna dna kanatu
w miejsca przejscia pod drogg krajowg (al. Solidarnosci) wynosi ~37,0 m
n.p.m. W poziomie tym nawiercono plastyczne gliny, lokalnie z niewielkimi
kamieniami. Z doswiadczen autora opracowania, nie wyklucza sie, ze
podczas wykonywania przewiertu (lub przecisku) gtowica urzadzenia
mozne natrafi¢ na wieksze kamienie, co nalezy uwzgledni¢ wybierajac

technologie oraz sporzadzajgc kosztorys.



4. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami oraz réznorodne

uksztattowanie terenu, nie wyklucza sie ze pomiedzy otworami mogg
wystepowa¢ nieco odmienne warunki gruntowe. Dlatego dno wykopu
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w trakcie prowadzenia prac
ziemnych.
Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartoS¢ wspoétczynnika materiatowego ¢, ).
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartoS¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegodlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katéw tarcia F *) wynoszacych:
F.O=F ™ xg,

gdzie:
F."— warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Om — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych

(0,8 w przypadku oznaczania parametrow dla gruntow nasypowych).



Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci

Warstwa F o0
geotechniczna ] No Ne Na
la 26,1 11,98 22,41 4,03
Ib 27,9 14,56 25,61 5,38
I 27,45 13,86 24,76 5,01
llla 13,95 3,57 10,35 0,48
lib 16,47 4,53 11,94 0,78

6. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe (np. gromadzenie sie wody
opadowej w dnie wykopu) nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé¢
naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos$¢. Wykopy nalezy
chroni¢ rowniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntow nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw drobnych

I Srednich) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg

(lub chudym betonem).

7. Gteboko$¢ przemarzania w

PN - 81/B - 03020.

tym

rejonie  wynosi

0,8 m wedtug



