HYDRO-TERM Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku ustugowo-przemystowego zlokalizowanego przy ul.
30 Stycznia 42A w Tczewie -- F.H.U. "HANDPOL" s.c.

ADRES INWESTYCJI  :  ul. 30 Stycznia 42A w Tczewie

INWESTOR :  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tczewie Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM

ADRES WYKONAWCY :  Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. K. Wronska

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgrinz. A. Papaj

DATA OPRACOWANIA : Maj 2014r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Maj 2014r.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45200000-9, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - koszty ZWiK Tczew 1 39
45111200-0
1.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze 1 1
45111200-0
1.2145200000-9, Roboty drogowe 2 14
45100000-8
1.3/45111200-0, Roboty ziemne 15 31
45200000-9
1.4/45200000-9 Roboty montazowe 32 39
2|45200000-9, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - koszty Wtasciciela nieruchomosci -- |40 73
45111200-0 - F.H.U. "HANDPOL" s.c. - ul. 30 Stycznia 42A
2.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze 40 40
45111200-0
2.2|45200000-9, Roboty drogowe 41 51
45100000-8
2.3]45111200-0, Roboty ziemne 52 65
45200000-9
2.4/45200000-9 Roboty montazowe 66 73
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45200000-9, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - koszty ZWiK Tczew
45111200-0
1.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze
45111200-0
1|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.024
d.1.|03 PRZYLACZA
1/analogia
1.2145200000-9, Roboty drogowe
45100000-8
2|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (piyty o po- m?2 2*3 = 6.000
d.1.|0408-06 wierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
2|analogia
3|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 8*1.5 =
d.1.|0407-06 ni ponad 1 m2) - rozebranie 12.000
2|analogia
4|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 8*1.5+6 =
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm 18.000
2|analogia
5|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 8*1.5+6 =
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 18.000
2
6|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 8*1.5+6 =
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 18.000
2
7|/KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w kory-|m2 8*1.5+6 =
d.1.|05 cie lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po 18.000
2 zag. 10 cm - do 15 cm
Krotnosé = 1.5
8/ KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 8*1.5+6 =
d.1./03 grubos¢ po zageszczeniu 18.000
2
9|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 8*1.5+6 =
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 18.000
2
10|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 8*1.5+6 =
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 18.000
2
11|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 8*1.5+6 =
d.1.|05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18.000
2
12|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 8*1.5+6 =
d.1.|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- 18.000
2 geszczeniu - do 2 cm
Krotnosé = 2
13|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (piyty o po- m?2 2*3 = 6.000
d.1.|0408-04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa (90% mat. z odzysku,
2|analogia 10% nowego mat.)
14|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 8*1.5=
d.1.|0407-04 ni ponad 1 m2) - budowa (90% mat. z odzysku, 10% no- 12.000
2|analogia wego mat.)
1.3/45111200-0, Roboty ziemne
45200000-9
15|KNR 2-01 0302- |Reczne wykopy z transportem urobku samochodami m3 4*0.8*0.2 =
d.1./02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111) 0.640
3
16|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 35.24+2*3*
d.1./02 poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 2.7-16.28 =
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km: 35.160
17|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 35.24+2*3*
d.1./02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- 2.7+3.36-
3 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km 16.28 =
Krotnosé = 8 38.520
18|KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 6m m?2 (2%2+3*2)*2*
d.1.|04 pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.llI-1V ba- 2.7 =54.000
3 lami drewnianymi wraz z rozbiérkg - KOMORY STAR-
TOWE DO PRZEWIERTOW
19|/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 4*2*(1.85-
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l1-1V 0.5) =
3 wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 10.800
20|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry 0 $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 4/2+5 =
d.1./01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m 7.000
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-01 0605- |analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- |godz. 7/18*72 =
d.1./01 czajace przy $r.otw. 150-500 mm 28.000
3|analogia
22|KNR 2-01 0616- |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m 1*15 =
d.1.|01 mm 15.000
3
23|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 4*0.8 =
d.1.|02 ci15cm 3.200
3
24|KNR 2-18 0502- |Kanaly rurowe - podtoza o grubosci 16 cm metoda stabi- |m?2 1*(0.25*
d.1./02 lizacji cementem - pod studnie 0.25*3.14) =
3 0.196
25/KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na m3 ((1.4*1.4) -
d.1.|0509-01 samochodzie - obetonowanie kinety studni (0.2*0.2)*
3lanalogia 3.14)*0.20*1
=0.367
26|KNR 2-18 0501- |Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 4*0.8*0.435
d.1.|01 =1.392
3|analogia
27/KNR 2-01 0239- |analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 21*0.8*
d.1./02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- 0.65+4.03+
3|analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt 2*3*2.7-5.72
kat. Il - - WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI - po- =25.430
spotka zwirowa - zakup materiatu, dow6z, wytadunek
28|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 4*0.8*0.2 =
d.1.|0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.640
3 0.8-1.5m
29|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 21*0.8*
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l 0.65+4.03+
3 2*3*2.7-
0.64-5.72 =
24.790
30|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 21*0.8*
d.1.|01 ty sypkie kat. I-11l 0.65+4.03+
3 2*3*2.7-
0.64-5.72 =
24.790
31|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m?2 4*1.5 =
d.1.|01 i 6.000
3
1.4/45200000-9 Roboty monta zowe
32|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 24
d.1.|0408-02 mm
4
33|KNR-W 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen po- |m 20
d.1.|0307-06 ziomych rurami o $r.315mm w gruntach kat.llI-IV- RURY
4|analogia OCHRONNE PEHD SDR 11 DN315
34|KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 20
d.1.|0309-01 160 mm w rurach ochronnych PE DO PRZEWIERTOW-
4|analogia BEZ RUR OCHRONNYCH
35/KNR-W 2-18 Wypetnienie rur ochronnych PIANKA POLIURETANO- |dm3 2*1 =2.000
d.1./0310-01 WA
4|analogia
36/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r315mm - za-  |szt 1
d.1./0517-02 mkniecie rurg teleskopowg Z BETONOWYM PIERSCIE-
4|analogia NIEM ODCIAZAJACYM
37|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. |24/200 =
d.1.|0706-01 nalnej do 150 mm 0.120
4
38|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami przej$ciowymi do |szt 1
d.1.|0527-02 rur PVC kanalizacyjnymi - otwér o $r. nominalnej 150
4|analogia mm - WEACZENIE DO ISTN. STUDNI
39|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 1
d.1./0422-03 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - WEACZENIE
4|analogia KASKADOWE 1,5m
2|45200000-9, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - koszty Wia $ciciela nieruchomo  $ci --- F.H.U. "HANDPOL" s.c. -
45111200-0 ul. 30 Stycznia 42A
2.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze
45111200-0
40|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.017
d.2.|03 PRZYLACZA
1/analogia
2.2|45200000-9, Roboty drogowe
45100000-8
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
41|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (piyty o po- m2 11*1.5 =
d.2./0408-06 wierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 16.500
2|analogia
42|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 11*1.5=
d.2.|07 miennego o grubosci 15 cm 16.500
2|analogia
43|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 11*1.5 =
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 16.500
2
44|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 11*1.5 =
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 16.500
2
45|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w kory- | m2 11*1.5=
d.2.|05 cie lub na cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po 16.500
2 zag. 10 cm - do 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
46|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 11*1.5 =
d.2.|03 grubosé po zageszczeniu 16.500
2
47|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 11*1.5=
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 16.500
2
48|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 11*1.5=
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 16.500
2
49|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 11*1.5 =
d.2.|05 nym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu 16.500
2
50|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 11*1.5 =
d.2.|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- 16.500
2 geszczeniu - do 2 cm
Krotnosé = 2
51|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (piyty o po- m2 11*1.5=
d.2.|0408-04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa (90% mat. z odzysku, 16.500
2|analogia 10% nowego mat.)
2.3|45111200-0, Roboty ziemne
45200000-9
52|KNR 2-01 0302- |Reczne wykopy z transportem urobku samochodami m3 17*0.8*0.2 =
d.2.|02 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111) 2.720
3
53|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 35.24+2*3*
d.2.|02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 2.7-35.16 =
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km: 16.280
54|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 35.24+2*3*
d.2.|02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- 2.7+2.72-
3 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km 35.16 =
Krotnosé = 8 19.000
55|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o|m?2 17*2*(1.85-
d.2.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1-1V 0.5) =
3 wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 45.900
56| KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 17/2 = 8.500
d.2.|01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m
3
57|KNR 2-01 0605- |analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- |godz. 8.5/18*72 =
d.2.|01 czajace przy $r.otw. 150-500 mm 34.000
3|analogia
58/ KNR 2-01 0616- |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m 1*15 =
d.2.|01 mm 15.000
3
59|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 17*0.8 =
d.2.|02 ci15cm 13.600
3
60|KNR 2-18 0501- |Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 17*0.8*
d.2.|01 0.435 =
3|analogia 5.916
61|KNR 2-01 0239- |analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 17*0.8*0.65
d.2.|02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- =8.840
3/analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Il - - WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI - po-
spotka zwirowa - zakup materiatu, dowéz, wytadunek
62|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 17*0.8*0.2 =
d.2.|0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 2.720
3 0.8-1.5m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
63|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 8.84-2.72 =
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill 6.120
3
64|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 8.84-2.72 =
d.2.|01 ty sypkie kat. |-l 6.120
3
65 /KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 17*1.5 =
d.2.|01 i 25.500
3
2.4/45200000-9 Roboty monta zowe
66 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 17
d.2.|0408-02 mm
4
67|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. |17/200 =
d.2.|0706-01 nalnej do 150 mm 0.085
4
68|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 1
d.2.|0422-03 czone na wcisk o sr. zewn. 160 mm - WLACZENIE
4|analogia KASKADOWE 1,5m
69| KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |[m 1
d.2.|0309-01 150 mm w rurach ochronnych DN250-300 STAL. -
4|analogia przejécie przez $ciane bud.
70/KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 6*1*0.3 =
d.2.|/0212-05 zbrojonych - podest betonowy 1.800
4
71|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 1.8
d.2.|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
4|analogia odlegto$é do 1 km + UTYLIZACJA
72|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 1.8
d.2.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
4|analogia dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
73|KNR-W 4-01 Uzupeienie brakujacych stopni schodowych - odbudo- |szt. 6*1*0.3 =
d.2.|0205-06 wa podestu betonowego 1.800
4|analogia

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8794 dla Hydroterm




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(7]

O

1.|robocizna

r-g

480.6010

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $€ | llinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
Sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|bale iglaste nasycane 50- |m3 0.3036 0.3036
63mm K.l
2.|cement portlandzki z do- |t 0.0052 0.0052
datkami 25
3./cement portlandzki zwykly |kg 19.8000 19.8000
bez dodatkow 35
4.|cement portlandzki zwykly |t 0.5037 0.5037
bez dodatkéw 35
5.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0432 0.0432
19-25 mm KLIII
6.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0062 0.0062
28-45 mm kLIl
7.|/drewno na stemple budo- |m3 0.0146 0.0146
wlane $r.12-14cm
8.|drewno na stemple iglaste |m3 0.4706 0.4706
nasycone
9. |elektrody stalowe do spa- |szt |651.000 651.000
wania stali weglowych lub 0 0
niskostopowych sr. 2.5-
6mm
10.|gwozdzie budowlane kg 1.3543 1.3543
okragte gote
11.|gwozdzie budowlane kg 0.6480 0.6480
okraggte gote
12. |igtofiltry (igty) szt. 1.5500 1.5500
13. kineta studzienki z PP szt. 1.0000 1.0000
14.|klamry ciesielskie kg 16.7913 16.7913
15. |kolektor ssacy z rur stalo- |m 0.7750 0.7750
wych kotnierzowych $r.
200 mm
16. |kotnierze przyspawane z |szt. 1.2000 1.2000
otworami
17.|ksztattki kanalizacyjne szt. 2.0000 2.0000
dwukielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 160
mm - WEACZENIE KAS-
KADOWE'
18.|ksztaltki stalowe kotnie-  |szt. 0.1200 0.1200
rzowe ocynkowane
19.|miat kamienny t 0.4934 0.4934
20.|mieszanka betonowa zwy- |m3 0.3743 0.3743
kta z kruszywa naturalne-
go
21.|pale szalunkowe stalowe |t 0.0153 0.0153
(wypraski)
22.|pianka poliuretanowa dm3 | 2.0600 2.0600
23.|piasek m3 | 11.1435 11.1435
24. | piasek m3 0.0675 0.0675
25. |piasek do betonéw zwykty |m3 0.0234 0.0234
26. | piasek do zapraw m3 0.5400 0.5400
27.|PIASKI SREDNIO- | GRU-|m3 | 41.7844 41.7844
BOZIARNISTE
28.|pierscienie odcigzajgce szt. 1.0000 1.0000
zelbetowe'
29. | piyty drogowe azurowe m2 1.1628 1.1628
30. |ptyty drogowe zelbetowe |m?2 2.2050 2.2050
petne
31.|podpory stalowe $lizgowe [szt | 16.8000 16.8000
32.|pospoika - kruszywo nie- |m3 | 11.9848 11.9848
normowane
33.|pospdika - kruszywo nie- |m3 0.2000 0.2000
normowane
34.|prety okragte gtadkie do  |kg 18.0000 18.0000
zbrojenia betonu
35. rura teleskopowa' szt. 1.0000 1.0000
36.|RURY OCHRONNE m 20.4000 20.4000
PEHD SDR 11 DN315
37.|rury PVC kanalizacji ze- |m 41.8200 41.8200
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
38. rury stalowe m 1.8000 1.8000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $€ | llinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
39. |rury stalowe gwintowane |m 0.3075 0.3075
ocynkowane $r.50mm
40.|rury stalowe przewodowe |m 1.0200 1.0200
gtadkie o $r.nominalnej
250-300 mm
41.|stupki drewniane iglaste |m3 0.0066 0.0066
$r.70mm
42.|$ruby M16 z nakretkami  |kg 6.2000 6.2000
43.|8ruby stalowe z nakretka- (kg 13.6200 13.6200
mi
44.|tluczen kamienny niesor- |t 16.8326 16.8326
towany
45.|trzon studzienki rura kar- |m 1.0500 1.0500
bowana dn300
46. |tuleje przejsciowe do rur  |szt. 1.0000 1.0000
PVC kanalizacyjne z
uszczelkg o $r. zewn. 200
mm
47.|uszczelka szt. 2.0000 2.0000
48.|uszczelki gumowe szt. 9.3000 9.3000
49.|uszczelki gumowe do rur |szt. 3.1000 3.1000
$r. 200 mm
50.|uszczelki gumowe ptaskie [szt. 0.2050 0.2050
51.|wgz gumowy $r. 50 mm m 3.1000 3.1000
52.|WLAZ Zeliwny D400 szt. 1.0000 1.0000
53.|woda m3 1.6560 1.6560
54.|woda z rurociggu m3 0.0882 0.0882
55.|zawory przelotowe z zeli- |szt. 0.0205 0.0205
wa ciggliwego z zaworem
spustowym
56.|zwir do betonéw zwykiych |m3 0.0324 0.0324
wielofrakcyjny
57.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.0800
2.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.1008
3.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.7889
4.maszyna do wiercen poziomych m-g 18.2000
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0257
6./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 62.0000
7.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3.1000
8.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 4.4800
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1794

10.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1845
11.|samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.1000
12.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.8657
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 25.5301
14.|samoch6d samowytadowczy 5 t' m-g 0.6516
15.|samochdéd skrzyniowy m-g 1.1741
16.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.4800
17.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
18.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.9398
19.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0007
20. |spawarka m-g 24.7100
21.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5518
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7086
23. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.1761
24.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4451
25.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.5720
26.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.5100
27.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 15.5000
28.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 18.2000
29.|zesp6t prgdotworczy przewozny 10 kVA m-g 62.0000
30.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.2726
31.|zuraw do 6t m-g 2.3130
32.|zuraw okienny przenosny m-g 0.2700
33.|zuraw samochodowy m-g 26.7600
RAZEM
Stownie:
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